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made in Holland by estillon

Das trockene Nivellierungssystem.

Der Unterboden fiir PVC-Streifen/Lamellen,
federndes Vinyl und Linoleum.

Floorfixx Regular ist ein Systemboden der mit Hilfe des Sandwich- A
Systems und dem interaktiven Kleber schnell und einfach einen neuen,

isolierenden, flachen und sofort belastbaren Unterboden kreiert. Floorfixx
Regular ist geeignet flir die hausliche und projektmaBige Verwendung.
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Die Vorteile von Floorfixx Regular:

e Staubfreie und trockene Nivellierung
Einfach anzubringen

Gleicht UnregelmaBigkeiten aus
Sorgt flir maximale Stabilitat

Isoliert Trittschall (ALw =22 dB)
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Floorfixx Regular

Verlegemethode Schwimmende Verlegung von 2 verschiedenen MDF-Panelen (Sandwich Methode)
Starke 9 mm

Abmessung 1200 mm x 600 mm = 0,5 mm/m

Gewicht 6050 gr/m? / + 605 gr/m*

Densitit 755 kg/m®/ +75kg

Material Obenplatte: 4 mm MDF

Untenplatte: 3 mm MDF & 2,2 XPS Schaum

Verpackung Recycled LDPE Folie mit Verlege Anleitung
Inhalt Pakete : 2x4 Platten / 2,88 m? - Inhalt Palette : 48 Paketen / 138,24 m?
Abmessung Palette : 1200 x 1200 x 1020 - (L x B x H in mm) - Gewicht Palette: 917 kg

Technische Daten

Biegekraft 40 N/mm?

(Testmethode: EN 310)

Rollstuhl geeignet Geeignet

(Testmethode: EN 985)

Trittschallddmmung Alw=22dB

(Testmethode: NEN-EN ISO 140-8)

Ausgleichende Eigenschaften Gut

(Testmethode: NA)

Wirmedurchlasswiderstand 0,133 m?* K/W

(Testmethode: 1ISO 8302)

Brand Zertifizierung En

(Testmethode: EN 13501-1)

Formaldehyde E-1

(Testmethode: EN 120)

Verlege Anleitung:

e Floorfixx soll immer in dem zu verlegenen Raum 48 Stunden in horizontaler Position akklimatisieren..

e Luftfeuchtigkeit muss zwischen 50-70% sein und die optimale Raumtemperatur beim Verlegen ist 15-20° C. Floorfixx ist nicht geeignet fiir
Feuchtraumen.

e Der Unterboden soll unbedingt trocken und staubfrei sein.

o Vorab immer eine dampfdichte Folie verlegen (min. 150-200 my). Bitte beriicksichtigen Sie an der Wand einen UbermaR von ca. 5 cm.
Die Nahten sollen sich ca. 15-20 cm tiberlappen und miissen mit Klebeband verklebt werden.

e Floorfixx wird in Lauferverband schwimmend verlegt mit dem XPS-Schaum nach unten.

e Eine Installationsanleitung finden Sie auf der Produktseite www.estillon.com

e An Wanden, Heizrohren und anderen festen Objekten ca. 1 cm Spalt lassen damit der Unterboden sich setzen kann.

e Zum Verkleben des Bodenbelags, empfehlen wir einen geeigneten Klebstoff, aufzutragen mit Roller oder gezahnten Spachtel A1/A2.
Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebene Abliifte- und Einlegezeit.

e [n Raumen langer oder breiter als 10 mtr., soll alle 10 mtr. eine Dehnungsfuge angebracht werden in Floorfixx und Bodenbelag.

e Fur ein optimales Resultat empfehlen wir den Nahtbereich (StoRe) der Floorfixx Platten leicht zu schleifen.

Wichtig:

Vorsicht bei der Verwendung von nicht den “nas Verfahren, weil die MDF- Oberfldche und Kanten kénnen aufgrund von Feuchtigkeit
aufquellen! Floorfixx ist nicht geeignet flir Feuchtraumen. Verwenden Sie keine Bodenbelage von 2 mm oder diinner um Durchzeichnungen
im das Bodenbelage zu vermeiden. Floorfixx kann Eindriicken von Mébel im Bodenbelag nicht verhindern. Mit Mébelgleitern kénnen die
Eindricken reduziert werden. Vorverklebten Untenplatten sollen staub- und schmutzfrei bleiben!

Verlege Tip:
Floorfixx ist einfach mit Laminat & PVC Design Stanze 630 mm oder EC 320/EC 18V Mini Saw zu schneiden.
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