
Produkteblatt

Schall- und Schwingungsdämmung Trittschalldämmung 
Qualität 60.120KO 

Dieses Datenblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Technische Änderungen sind vorbehalten. 

Raumgewicht Ca. 650-670 kg/m3

Reissfestigkeit (N/mm2) DIN 53455 >0.55 
Temperaturbeständigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C) 
Längenausdehnungskoeffizient DIN 53752 23.1 10-5/°C +3.4% 
Wärmeleitfähigkeit EN 12667 0.11 W/(mK) 
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 2.5mm: 0.022 (m2 K)/W 5.0mm: 0.045 (m2 K)/W 
Brandverhalten EN 13501 En (normal entflammbar; B2) 
Trittschallverbesserung Trittschalldämmung nach EN ISO 140-8 auf 2.5mm starken Version: 

- mit 10mm Klick-Parkett   lose   18dB vollflächig verklebt 18dB 
- mit 14mm Massivparkett lose 17dB vollflächig verklebt 16dB 

Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlässig 
Chemisches Verhalten Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; 

 gidnätseb VU ;lartuen hcsimehc
Bearbeitung  .egässierK redo -dnaB rednefual llenhcs redo ressemnegnilK mefrahcs tiM 
Verarbeitung Lose verlegt oder mit geeignetem PU-Kleber auf glatten, sauberen Unter- 

 .nessots fpmuts dnu nebelk dnurg 

Kurzbeschreibung Als universelle, ökologische Unterlage mit guter Trittschalldämmung wird 
unsere Matte unter vielen Bodenbelägen verwendet, sei es unter Parkett,

 .neseilF redo hcippeT ,mueloniL ,CVP ,tanimaL
 -mokheG nehoh nenie hcua tguezre nrednos ehuR rüf run thcin tgros eiS
 dnu negelrev uz thciel tsi eiS .eluäslebriW dnu ekneleG eid tetsaltne ,trof  

 .tsefnellorlhuts
Material  .nednubeg UP ,talunargkroK dnu -immuG senieF 
Materialeigenschaften Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, 

 .gnummädllahcsttirT retug rhes dnu tsefnellorlhuts ,libats ,tsefsgnuttorrev
Formate  ba ekrätslairetaM red nov tgnäh egnäL ;mm0021 :etierbnenhaB 

 %5.1 ± etierB dnu egnäL :neznareloT
.xam sib mm5.2 bA :nekrätS  20mm (Masstoleranz: +/- 0.2mm) 

Aufbaumuster u. Beispiel Rollenformat Detail
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