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Verarbeitungsanleitung

Hochverdichteter Naturkork zum
vollflächigen Verkleben

klebkor ist eine hochverdichtete Kork- 
trittschallunterlage für vollflächige Verklebungen 
von Parkett, Korkbodenbelägen und Teppichböden. 
Er kann auch als Trittschallunterlage unter schwim-
mende Böden verwendet werden.

 • Sehr formstabil und langlebig – dank hoch- 
 wertigem Rohmaterial

 • Ökologisch und natürlich – da aus nach- 
 wachsendem Rohstoff hergestellt

Einsatzbereich Eigenschaften

 • Allgemein: Raumtemperatur ca. 20° C,
relative Luftfeuchte im Raum max. 75 %

 • Vollflächige Verklebung
 • Der Untergrund muss gemäss SIA Norm
251/253/753 und DIN 18365 bzw. DIN
18356 für die Aufnahme eines Bodenbe- 

 lages geeignet sein, d.h. der Untergrund 
muss fest, sauber, dauertrocken, rissfrei,
eben, sowie zug- und druckfest sein. 
klebkor ausgepackt 24 h im zu
verlegenden Raum anklimatisieren lassen.

 • Die Verklebung vom Zementunterlagsboden
zum klebkor wird mit Dispersions- 

 kleber ausgeführt. Die Verklebung von 
klebkor zum Holzbodenbelag mit einem 

PU-Kleber. Andere Untergründe und

Verarbeitung

Technische Daten

Diese Verarbeitungsanleitung kann aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. 

Hinweis: 
Alle Angaben basieren auf Herstellerangaben, sind jedoch unverbindlich. Vor jedem Gebrauch ist zwingend eine Eignungsprüfung des Produktes an 
Originalmaterialien durchzuführen.

Bodenbeläge sowie andere Kleber sind 
 immer mit dem entsprechenden Kleber- 
 hersteller vorgängig zu prüfen und frei- 
 zugegeben.
 • Die zweite Verklebung (klebkor
zum Holzbodenbelag) sollte erst nach einem  
Beobachtungszeitraum von 48 h erfolgen.

 •  Empfohlene Kleber auf  Zementunterlags-
boden (gemäss Angabe der Kleberhersteller).

Klebag AG Collano Adhesives AG Sika

Parkett Klebamer Hybrid Sempacol P 850 elastischer SikaBond
Kork Klebamul D299 Sempacol P 150 elastischer SikaBond
Teppich Klebamul T1 oder T2 Aqualine LI Super

Aqualine D33 EC1)
elastischer SikaBond

Wert Norm

Material Naturkork, verbunden mit Polyurethan-Bindemittel

Korndicke 1 – 2 mm

Dicken 2 mm (+/-0.1 mm) 
4 mm (+/-0.2 mm)

Rollengrössen 2 mm: 1 m x 30 m = 30 m² 
4 mm: 1 m x 20 m = 20 m²

Spezifisches Gewicht ca. 200 kg/m³ ISO 7322

Dehnbarkeit > 300 kPa ISO 7322

Druckbelastung 30 – 50 % ISO 7322

Rückgewinnung > 70 % ISO 7322

Wärmedurchlasswiderstand 2 mm: 0.04 m² K/W 
4 mm: 0.08 m² K/W

Siedendes Wasser keine Auflösung ISO 7322

Lagerung 20° C und 60 % relative Luftfeuchte

Trittschallverbesserung Bei schwimmender Verlegung ca. 18 dB (2 mm) und ca. 19 dB 
(3 mm) 
Bei vollflächiger Verklebung abhängig vom Kleber

Bodenheizung Für die Verlegung auf Bodenheizung geeignet

 • Produkttypen, die mit albert klebkor voll- 
 flächig verklebt werden können:

 • 1-Schichtparkett bis max. 9 mm Dicke
 • 2-Schichtparkett bis max. 12 mm Dicke
 • 3-Schichtparkett bis max. 15 mm Dicke

 • Schwimmende Verlegung
 •  Auf mineralische Untergründe ist zwingend
eine PE-Folie (z.B. albert floorvap) zu verlegen.


