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Das Familienunternehmen — Ein starker Partner, seit mehr als 60 Jahren

1958 griindeten Horst und Elisabeth Witte die Firma E. Witte Metallwaren. Von Anfang an richtete sich das Programm an
FuBbodenleger. Von einer Garage, einem ehemaligen Pferdestall, tiber das Kellergeschoss eines Einfamilienhauses entwickelte sich
die junge Firma stetig. 1978 wurde ein Neubau im Industriegebiet Auf dem Tigge fertiggestellt und bezogen.

1981 traten Sohn Michael und dessen Ehefrau Mechthild nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften in die Firma ein.
Mit Benjamin Witte ist in 2012 die dritte Generation der Familie Witte in die Firma eingetreten. Er hat Wirtschaftswissenschaften
an der Universitat Witten/Herdecke und Philosophie an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA, studiert. 2019 hat er die
Geschéftsflihrung der Witte Metallwaren GmbH & Co. KG tibernommen.

Seit jeher ist die Firma Witte bei FuBboden- und Parkettlegern, Raumausstattern und Malern fiir ein innovatives und vollstandiges
Sortiment bekannt, das stets die innovativsten und qualitativ hochwertigsten Produkte am Markt umfasst.

Die Zeit ist gekommen

Vor ziemlich genau 40 Jahren sind wir bei Witte eingestiegen.

Wir haben eine Menge Verénderungen erlebt und bei einigen versucht,
mit zu gestalten.

Wir haben unsere Arbeit mit Freude gemacht.

Mit Vertrauen und Zuversicht kdnnen wir jetzt gehen und das Feld
unserem Sohn Benjamin und seinem jiingeren Team Uberlassen.

Vielen Dank fur die langjahrige Treue und das Verstandnis fr
personliche Eigenheiten.

Machen Sie’s gut!

feotloon CC S g b

Mechthild & Michael Witte
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Witte bietet mehr als gute Produkte und persdnliche Betreuung

Schulungen

In iber 60 Jahren haben wir viel Gber die richtige Anwendung
unserer Produkte gelernt. Dieses Wissen wird durch unsere
Anwendungstechnik permanent erweitert. In unseren Schulungs-
raumen in Beckum halten wir regelméRig Schulungen ab, um unser
Wissen fiir unsere Kunden zuganglich zu machen. Hierbei holen
wir uns inhaltliche Unterstiitzung aus der Belags- und Klebstoff-
industrie. Halten Sie sich auf dem Laufenden, um lhren Kunden
eine bestmdgliche Leistung bieten zu kdnnen.

Reparaturservice in der hauseigenen Werkstatt

Der harte Alltag auf der Baustelle verlangt Ihren Geréten viel ab.

Wir verkaufen Produkte, die Sie trotzdem flr viele Jahre begleiten
sollen. Deshalb halten wir fur alle unsere Gerate und Maschinen auch
Ersatzteile vor. In unserer hauseigenen Elektrowerkstatt sind wir in

der Lage, Ihre defekten Geréte schnell und kostengtinstig zu reparieren.
Rufen Sie uns an, wenn etwas aus Ihrem Maschinenpark defekt ist.
Wir kimmern uns um die Abholung und lassen lhnen einen unver-
bindlichen Kostenvoranschlag zukommen.

= EYelsbe” witie bodenieger L o # M i i
. i} Social Media

2 wllle Folgen Sie uns in den sozialen

b Medien, um immer auf dem Laufenden
o witte ¥iteMetalwaren == zu sein. Hier informieren wir regelmagig

zu Produktneuheiten, Branchennews
und zeigen unsere Produkte in Aktion.
Informativ und praxisnah.










1
6 WIE Vorbereiten und Sanieren

FLOORMAN-Diamantschleifmaschinen

FLOORMAN-Diamantschleifmaschinen entfernen:
Klebstoffreste - Belagsreste - Spachtelmasse - Anstriche - Beschichtungen

I%@E‘ Die einzigartigen Diamantsegmente wurden in Zusammenarbeit von

P Witte-Anwendungstechnik und Herstellern entwickelt und optimiert.
[=] Bh s In Verbindung mit den robusten und leistungsstarken Maschinen
Produktvideo werden hervorragende Sanierungsleistungen erzielt.

el Hohe Abtragsleistung

+]

Einfache Handhabung

+]

Stabile Konstruktion mit grofRen Radern

[+

Schnellwechselsystem fiir Segmente ohne Schrauben

Gute Wirkung von externen Staubabsaugungen

+ i+

Faltbare Flihrungsstange fur einfachen Transport

+]

Vorflihrung und Einweisung durch Witte-Fachberater vor Ort

Beispiel: FLOORMAN 280 SP

FLOORMAN 280 SP FLOORMAN 400

Motorleistung: 2200 Watt bei 230 Volt Motorleistung: 4000 Watt bei 400 Volt
Gewicht: 70 kg Gewicht: 115 kg

Arbeitsbreite: 280 mm Arbeitsbreite: 400 mm

Schleifdruck: 35 kg Schleifdruck: 65 kg

Drehzahl: 1400 U/min Drehzahl: 1400 U/min

Bestiickung: 6 Segmente Bestiickung: 8 Segmente
Tagesleistung: 50 — 150 m? Tagesleistung: 100 — 200 m?

B zubehér fiir FLOORMAN-Diamantschleifmaschinen

Kombi-Segment PKD + Diamant Einsatzbereich:

. Entfernung von elastischen Klebstoffen
Nur flr weiche Untergriinde (z. B. Parkettklebstoffe)

2 halbe PKD Segmente, verl6tet mit - Entfernung von weichen Beschichtungen
2 Metall/Diamant Begrenzerbacken - Entfernung von kunststoffvergiteten
Korn 6 -10 Spachtelmassen

Entfernung von Belagsriickstanden,
Ochsenblut, Kleber und Spachtelmasse
auf Holz oder Faserplatten
Entfernung von Sinterschichten im
Hartefall (sonst 24901)

- Schneller Verschleil beim Einsatz auf
Beton oder harten Estrichen



Rundsegment zweifach, gelb

Fir harte und weiche Untergriinde

In eine Metalllegierung eingebundener
Echtdiamant Korn 40

Streifensegment zweifach, schwarz
Fir harte und weiche Untergriinde

In eine Metalllegierung eingebundener
Echtdiamant Korn 20

PKD-Segment zweifach, sehr aggressiv
Segment bestiickt mit Polikristalinen-
Diamanten (PKDs)

Nur fir weiche Untergriinde

2 halbe PKD Segmente, verlétet

PKD-Split-Segment griin
Aggressiver Abtrag mit besserem
Schleifbild als mit PKD-D

Bis zu doppelt so hohe Standzeit im
Vergleich zum PKD-D

Diamant Segment PKD3 gold

Eine Losung fir hochverglitete, harte
Spachtelmassen. 2 x 3 rechteckige PKDs auf
einem Podest aus abriebfestem Metall.
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Einsatzbereich:
Entfernen von diinnen Klebstoff-
schichten direkt auf dem Estrich
Entfernen der Sinterschicht bei
Anhydrit-Estrichen

- Anrauen von gefliigelten Betonbdden

- Zum Glatten von Estrichen nach Einsatz
der PKD-D Segmente

Einsatzbereich:
Entfernen von glatten Oberflachen wie
z.B. Spachtelmasse
Entfernen von diinnen Klebstoffschichten
oder Epoxidharzschichten

- Glatten von Estrich oder Beton
Entfernen der Sinterschicht bei
Anhydrit-Estrichen

- Anrauen von gefliigelten Betonbdden

- Zum Glatten von Estrichen nach
Einsatz der PKD-D Segmente

Einsatzbereich:
Entfernung von weichen Altuntergriinden
in groBer Schichtdicke, z. B. Kunst- oder
Epoxidharz
Entfernung von Belagsriickstanden,
teilweise auch komplette Beldge

- sehr schneller Verschlei? beim Einsatz
auf Beton oder harten Estrichen

Einsatzbereich:
mittelharte bis harte Spachtelmassen
Beton
leichte Belagsreste z.B. Fasern

- schnellerer Abtrag von weichen Schichten
z. B. Gipsspachtelmassen

- aggressives Anschleifen von Oberflachen

Einsatzbereich:

- fiir harte Spachtelmassen, insbesondere
auch fur faserverstérkte, hochkunst-
stoffverglitete und Schnellspachtel-
massen
nicht geeignet fir schmierende
Untergriinde (wie z.B. GuRasphalt)
nach dem Abtragen der Spachtelmasse
kann bei weichen Estrichen ein Glatten
mit den Segmenten 24901 erforderlich
werden

=72a00
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LIBELLE Diamantschleifmaschine

Dia-Schleifer LIBELLE inkl. Dia-Teller Die LIBELLE entfernt:
Universal, pink, mittelhart K 40 - Klebstoffreste
LAlles muss runter!" Mit der LIBELLE ist das - Spachtelmassenreste
auch im Privatbereich machbar. - Beschichtungen
Mehr Sicherheit bei weniger Kosten fiir - Teppichreste
Verlegewerkstoffe! - von kleinen bis mittleren Flachen,
Die nur 35 kg Gewicht sind méglich, weil zum Beispiel im Privatbereich.
statt eines schweren Industriemotors ein
birstenloser EC-Motor verwendet wird. Vorteile der LIBELLE:
Diese Technik bietet hohes Drehmoment - Zusammenklappbar
und Dauerbetriebsfestigkeit in Verbindung - Randnahes Arbeiten
mit einem geringen Gewicht. - Staubarmes Arbeiten durch
Was bei 35 kg Maschinengewicht an Entstauberanschluss
Schleifdruck fehlt, wird durch 2.200 U/min - Volt- und Ampere-Anzeiger als
Scheibendrehzahl wettgemacht. Uberlastungsschutz
B3 Zubehor fiir Dia-Schleifer LIBELLE
Produktvideo
Pink Gelb Blau Grlin Gold

zu entfernendes Material 20491 20492 20493 20494 20495
+++ + -

Estrich, hart =

Estrich, weich ++ - 4+ _ _
Sinterschicht ++ ++ o+ - _
Beton anschleifen - o+ ++ - _
Beton abtragen - 4+ + _ B
Beschichtungen, PU- oder Epoxy- an-schleifen + ++ + - -
Beschichtungen, weich - = - T+ +
Beschichtungen, hart, Epoxy- abtragen - + +++ ++ -
Beschichtungen, hart + + ++ ++ -
Spachtelmasse, Gips- ++ + +++ ++ -
Spachtelmasse, Zement- + + ++ +++ =
Spachtelmassen, sehr harte + ++ + ++ -
Kleber, weich [ elastisch = = - 4+ 4+
Kleber, hart [ Fliesen + + i, T+ _
Belagsriickstdnde = - ++ T+ +

Farbanstriche + - + + 4+
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Alpha-Diamantschleifmaschine

Alpha-Diamantschleifmaschine Schleifmaschine kompakt und leicht n

2u transportieren. Neu! Werkzeugloses Schnell-
Die ALPHA 230 erreicht mit 230 mm - leichter und schneller Werkzeugwechsel wechselsystem.
Arbeitsbreite und 1400 Umin- beein- durch neue Scheibenaufnahme

druckende Ergebnisse, benétigt nur 230 V- - faltbarer Griff mit integrierter

Wechselstrom und wiegt 42 kg. Diese Tragevorrichtung

kraftige Diamantschleifmaschine wird mit4 - in Sekunden klein genug fiir den

Segmenten bestlickt. Mit diesem hand- Kofferraum

lichen Kraftpaket entfernen Sie Belagsreste, - integrierter Absaugstutzen erlaubt

Spachtelmassen, Dispersionsklebstoffe und staubarmes Arbeiten

sogar elastische Parkettklebstoffe. Auch das - abnehmbarer Staubring

Anschleifen von Estrichenund Beschichtun- - randnahes Schleifen

gen sowie das Entfernen von Sinterschich-
ten sind mit der ALPHA 230 mdglich. Durch Motorleistung: 2 kW bei 230V

die Entwicklung einer neuen Scheibenauf- Gewicht: 42 kg

nahme wird das Wechseln der Werkzeuge Arbeitsbreite: 230 mm
zum Kinderspiel. Die Diamant-Segmente Drehzahl: 1400 U/min
werden auf der Werkzeugaufnahme durch Bestiickung: 4 Segmente

Klemmhalterung mit Magnetfixierung werk-

zeuglos befestigt. Die Diamant-Segmente n

werden durch einen leichten Schlag mit Als Staubabsaugung empfehlen wir
dem Schonhammer gelost. Der faltbare Griff den Ronda 200H Power (26002) mit
mit integrierter Tragevorrichtung macht die Vorabscheider (26075).

Zubehor fur Alpha-Diamantschleifmaschine

rot grin Split Kombi PKD 1/4
zu entfernendes Material
Estrich, hart +++ = o _ _
Estrich, weich - +++ ++ - +
Sinterschicht ++ ++ +++ - _
Beton anschleifen +++ - ++ - _
Beton abtragen +++ = e - -
Beschichtungen, PU- oder Epoxy- an-schleifen +++ + + - -
Beschichtungen, weich - = = At T+
Beschichtungen, hart, Epoxy- abtragen + + +++ - -
Beschichtungen, hart ++ - ++ ++ +++
Spachtelmasse, Gips- - ++ +++ ++ ++
Spachtelmasse, Zement- + + ++ G ++
Spachtelmassen, sehr harte ++ - + ++ +++
Kleber, weich [ elastisch = - - T+ et
Kleber, hart | Fliesen - + +++ ++ +
Belagsriickstande = - o 4+ ++

Farbanstriche - + ++ ++ ++
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Einteller-Schleifmaschinen

... sind die wichtigsten und vielseitigsten Maschinen des Bodenlegers

Sie werden eingesetzt fir:

- die Sanierung von Altuntergriinden

- das Abtragen von Hohendifferenzen

- das Glattschleifen von Spachtelmassen
und Estrichen

- An-und Abschleifen von
Anhydrit-Estrichen

- Fein- und Zwischenschliff von Holzbdden

- Reinigung und Pflege von FuRbdden

Einteller-Schleifmaschine Golia PLUS
Von Kiinzle + Tasin, Traditionshersteller von
Parkettschleifmaschinen, wird die Golia
Eintellerschleifmaschine hergestellt. Weil sie
nicht urspriinglich als Reinigungsmaschine
konzipiert wurde, ist sie fur die Beanspru-
chung als FuBbodenschleifmaschine besser
geeignet als viele Wettbewerbsfabrikate.

B zubenor fiir Golia PLUS

Treibteller firr doppelseitige Schleif-
scheiben @ 400 mm

Treibteller fir Reinigungspads

Padtreiber mit Igelbelag zur Aufnahme von
Polierpads 400 mm passend flir Golia.

Absaugkranz Golia

Um das Aufwirbeln von Schleifstaub zu
verhindern, wird die Absaugschiirze um das

Y-Schlauchset Golia

Zur Verbindung der Absaugschiirze 20111
mit einem externen Entstauber.

Zusatzgewicht 7 Kg Golia

Das Gewicht von 7 kg wird auf die
Treibtellerabdeckung aufgelegt, um den

Damit die Einteller-Maschinen fiir alle diese
Zwecke eingesetzt werden kénnen, sind
eine stabile Konstruktion, ein robustes
Getriebe und ein Motor mit groRen Leis-
tungsreserven unbedingt notwendig.
Gebraucht wird ein hohes Drehmoment
und die niedrige Idealdrehzahl von 150 U/
min. Unsere Golia Eintellerschleifmaschinen
verbinden ein bewahrtes Getriebe mit

drei Planetenradern mit dem leistungsstar-
ken Motor (1,5 PS Abgabeleistung).

Motorleistung: 1.850 Watt
Drehzahl: 150 U/min
Durchmesser Scheiben: 400 mm
Gewicht: 43 kg

Witte liefert die Plus-Ausfilhrung mit besonders
stabiler Flihrungsstange mit Metallgeh&use.

Mit Schraubbefestigung in der Mitte.

[ Polier- Schieifpads finden Sie
auf Seite 79.

Maschinengehduse gelegt. Zum Anschlie-
fen eines Staubsaugers wird zusatzlich das
Y-Schlauchset Nr. 20112 benétigt.

u Wir empfehlen unseren Ronda 200H
Power Nr. 26002, siehe Seite 26

Schleifdruck zu erhdhen. Es kdnnen bis zu
3 Gewichte gestapelt verwendet werden.
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Schleifscheiben aus Stahl
mit WIDIA-Splitt

Doppelseitig bestreut. Besonders grobes, ﬂ Witte empfiehlt, Kleberreste vor
scharfes und weit vorstehendes Korn. e SR mit Samel 7
VerschleiRfest und hart verlétet. Ideal fir die bestreuen. Das vermindert das
Renovierung, weil sich anhaftende Kleber- Anhaften an der Scheibe.

reste wieder entfernen lassen.

Kérnung @400 mm @ 375 mm

14
%

Doppelseitige Schleifscheibe Kunstharzbindung. Besonders stabil, weil
fur Einteller-Maschinen 2 Scheiben mit den Papierseiten aufeinander
Dichte Bestreuung mit Silizium-Karbid geklebt sind.

(Kérnung 12 — 36) bzw. Korund in

Kdérnung @ 400 x 25 mm @375 x40 mm  Einsatzgebiete
fur GOLIA fur COLUMBUS
12 Schrubbscheibe, extra grob
16 fiir Anhydrit-Estriche, sehr grob
24 flr harte Spachtelmassen, grob
36 fir Spachtelmassen, mittel
40
50 fiir weiche Spachtelmassen, fein
60
80
100 flr Kork, sehr fein
120 fiir Kork, extra fein

Diamant-Frasteller gepuffert mit
5 Segmenten Koérnung 20

Mit Aufnahme flir Golia und Quadro 618. Einsatzbereich:

Durch den Einbau von Gummipuffern wer- - Schleifen von Anhydrit-Sinterschichten
den StoRbelastungen des Getriebes re- - Glatten von Estrich vor dem Spachteln
duziert. Die Scheibe ist bestlickt mit 5 - Sanierung von Altuntergriinden
&uBerst hochwertigen Segmenten in Kor-

nung 20. Je nach Untergrund betragt die Bestiickung: 5 Diamantsegmente
Lebensdauer der Segmente bis zu Durchmesser: 400 mm

3.000 m2, Dieser Frasteller passt in der Hohe Gewicht: 5,3 kg
genau zur Witte Golia/Quadro 618-Schleif-

maschine, so dass eine optimale Wirkung

der Absaugung garantiert wird.



DIAMABRUSH-Teller
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B Zzubehér fiir Diamant-Frasteller

Ersatz-Diamantsegment Kérnung 20

Ersatz PKD-Diamant-Kombi-Segment

DWUSH ’

Fr den Diamant-Frasteller 20078 werden
5 Stiick 20079 benétigt.

Bestiickt mit 2 aggressiven PKD-Z&hnen
und einem runden Diamant-Stiitzelement.
Zur Entfernung von Spachtelmassen und
Fliesenklebern.

Bei den Diamabrush-Tellern werden véllig neue Diamantwerkzeuge eingesetzt. Die
Diamanten sind auf mehr oder weniger federnde Winkel (Fltigel) aus Metall aufgebracht.
Diese Fliigel stehen nur auf den Kanten auf. Nur diese Kanten arbeiten und verschleien.
Das heift, der Diamantbesatz verschleif3t nur in dem MalRe, wie der Metallfliigel abgenutzt
wird. Der Besatz mit Diamantfliigeln kann leicht und schnell ausgewechselt werden.
DIAMABRUSH-Teller mit @ 400 mm kénnen mit Aufnahmen fir viele géangige

Eintellermaschinen versehen werden.

DIAMABRUSH Schleifteller Estrich/
Spachtelmasse

fur Golia Eintellermaschine

fur Spachtelmasse und Estrich, @ 400 mm,
mit 16 Diamantfliigeln in Kdrnung 25

DIAMABRUSH Schleifteller

zur Kleberentfernung

Sehr aggressives Werkzeug mit harten
Diamantfliigeln zum Entfernen von Kleber-
resten, Belagsresten.

@ 400 mm, mit 6 Diamantfliigeln

in Kérnung 25

u Zubehor

DIAMABRUSH Bestiickung
Besteht aus 16 Stiick Diamantlamellen
in Kérnung 25

B zubehor

pAVZIkE DIAMABRUSH Bestiickung
Besteht aus 6 Diamantfliigeln in
Kdrnung 25
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FLOORFIT Einteller-Schleifmaschine T

FLOORFIT Einteller-Schleifmaschine Spannung: 230 Volt |

Leistungsaufnahme: 1200 Watt

Einteller-Schleifmaschine @ 400 mm Antrieb: 400 mm

Diese Maschine eignet sich fiir alle Schleif-, Umdrehungen: 154 Umin-1

Reinigungs- und Pflegearbeiten. Gewicht: 36 kg —
Druck: 41,8 g/lcm2

u Fir schwere Schleif- und Fréasarbeiten Arbeitsgerdusch: 54 dB (A)

empfehlen wir unsere robusten GOLIA- Kabelldnge: 12 m

Schleifmaschinen. MaBe: 1200 x 542 x 452 mm

ETM 1800 Einteller-Schleifmaschine Leistungsaufnahme: 1800 Watt

Arbeitsbreite: 400 mm

Der kréftige Bruder der FloorFit 20085. Umdrehungen: 154 Umin-!

Mit 1800 Watt Motorleistung auch fir Gewicht: ca. 40 kg

DIAMABRUSH-Frésteller geeignet. Kabelldnge: 10 m

Robuste Fiihrungsstange mit Schalter- Schleiftelleraufnahme: wie Golia/Floorfit

gehause aus Metall.

B Zzubehor zu 20085 und 20201

Treibteller fir Schleifscheiben @ 400 mm  Treibteller fur Reinigungspads @ 400 mm
Mit Auflage aus Zellgummi und Befesti- Der Igelbelag hélt Reinigungspads.
gungsschraube fiir Schleifscheiben 400 mm

mit Mittelloch 25 mm.

Staubabsaughaube @ 400mm

Fur Einteller-Schleifmaschinen, zum Hohe des starren Rahmens inklusive der
AnschlieRen eines externen Saugers. Borsten 5 cm, Textilschiirze ca. 4 cm.
Befestigung mit selbstklebendem Klett- AufRen-@ des Saugeranschlusses 38 mm.

band. Das Stossgummi der Maschine muss

vor der Montage entfernt werden.

Umfang Maschinengehduse u Passend fir FloorFit 20085, ETM 1800
max. 128,5 mm, @ max. 40,9 cm. und Orcan/Quadro 4er Serie.
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Diamant-Handfrasen

(=]t
Produktvideo

Diamant Sanierungsfrase Renofix

RG 130

Inkl. Dia-Scheibe Abrasiv, im Systainer

- Diamantschleifer mit idealer Drehzahl
fur Diamantwerkzeuge

- Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt
mit 1.600 Watt-Motor

- Arbeiten direkt bis zur Wand durch
abklappbares Birstensegment

- Sichere und schnelle Arbeit an der Wand
durch integrierten Wandanschlag

- Wirkungsvolle Absaugung und
automatische Abdichtung mit
Birstenkranz

- Werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-
Zusatzhandgriff

Zubehor fir RG 130

Diamant-Frastopf abrasiv zu RG 130

Diamant-Frastopf hart/Beton zu RG 130

PKD-Frastopf zu RG 130

Diamant-Frastopf DIA-STAR abrasiv

Nennaufnahme: 1600 W

Drehzahl (Leerlauf): 3000 7700 min-1
Werkzeugdurchmesser: @130 mm
Werkzeugaufnahme: D25/M14 Anschluss
Staubabsaugung: @ 36 mm

Gewicht: 3,8 kg

Bei Witte werden neue Gerate auf
Baustellen ausprobiert und erprobt.
Von diesem Gerat sind unsere
Techniker und Kunden begeistert.

Fir weiche, abrasive Materialien wie Estrich
und Spachtelmasse. Gute Abtragsleistung
durch grobe Diamanten, hohe Standzeit
durch harte Bindung.

@ 130 mm, Innen-@ 25/22,2 mm

(mit Reduzierring)

Fir harte Materialien, Beton, Granit, harte
Spachtelmassen — grober, schneller Schliff.
@ 130 mm, Innen-@ 25/22,2 mm

(mit Reduzierring)

Die vorstehenden PKD-Segmente
ermdglichen die effiziente Entfernung von
elastischen Klebstoff- und Belagsresten.
@ 130 mm, Innen-@ 25/22,2 mm

(mit Reduzierring)

Extrem schneller Schleiffortschritt durch
raumende Segmentanordnung, optimale
Staubabsaugung durch sehr grof3e Absau-
graume, Aggressives Turbo-Segment mit
spezieller Bindung fiir abrasive Materiali-
en. @ 130 mm, Innen-@ 25/22,2 mm (mit
Reduzierring)



PKD rund + DIA-PFEIL

intelligente Arrow-Diamant-Segmente
unterstiitzen die effektiven PKD-Schneiden.
Sehr schnell und effektiv auch bei

Diamant-Frastopf Bumerang K20
Einsatzbereich Beton/Abrasiv, Diamantkorn
K 20, @ 125 mm, Innen-@ 25/22,2 mm (mit
Reduzierring)

Problem-Belagen. @ 130 mm,
Innen-@ 25/22,2 mm (mit Reduzierring)

1
Vorbereiten und Sanieren U@

15

Bosch Winkelschleifer 2400 Watt

Mit Adapter 70869 zur Aufnahme von
flachen Diamant-Topfscheiben. In Kombina-
tion mit den nachfolgenden Frastopfen
ideal als Diamant-Handfrése einsetzbar.

B3 zubehor

SAURUS Diamanttopf 180 mm rot
Entfernt: Klebstoffe, Spachtelmassen,
Beschichtungen

Flr Winkelschleifer @180 oder 230 mm

Frastopf PKD + Diamant 180 mm

Die 8 grofRen PKD-Segmente sorgen fiir ein
Maximum an Aggressivitat und Abtragsleis-
tung. Die 4 Diamantsegmente verhindern

Nennaufnahmeleistung: 2.400 W
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-t
Schleifspindelgewinde: M 14
Scheibendurchmesser: @ 230 mm
Gewicht: 55 kg

u Verwendung nur mit geeigneten
Schutzhauben und personlicher
Schutzausriistung!

ein Verkrallen und machen den Topf han
habbar auf handgefiihrten 180 mm
Winkelschleifern mit Absaughaube. Zum
Entfernen von Belags-, Klebstoff- und
Spachtelmassenresten in einem Arbeitsg

d-

ang.

Diamanttopfscheiben mit
2-Reihen-Bestiickung @180 mm

fiir Diamantschleifer, zum Beispiel 20293
Bitte wahlen Sie die richtige Scheibe fiir den
jeweiligen Einsatzzweck:

Weichere Bindung fiir
harte Materialien (Beton)

Harte Bindung fiir
weiche Materialien (Estrich)




Produktvideo
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Diamanttrennscheibe Estrich
Spezial-Diamantscheibe. Spezialbindung

fur Estrich. Harte Bindung fiir weiches,
abrasives Material. Dadurch lange Standzeit.

Frastopf Estrich
Diamant Frastopf mit unterbrochenem
Segmentring. Fir Estrich. Harte Bindung fiir

weiches, abrasives Material. Lange Standzeit.

Diamant-Fugenschneider fur Estrich

AG 125

In Verbindung mit einem Sauger fir

Feinstaub arbeitet das System fast staubfrei
Fugenschneider mit effizienter
Staubabsaugung, schiitzt die Gesundheit
Fhrungstisch mit leicht laufenden Rollen
fur sichere Fiihrung auf dem Boden

- Sichtfenster ermdglicht freie Sicht auf die
Schnittstelle

- Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder
Stelle im Material moglich

- Optimal zum Aufschneiden von Estrich-
rissen und Setzen von Wellenverbindern.

Zubehor

Diamantscheibe @ 125 mm

Diamant-Fugenschneider fur Estrich
AG 230

Das System wie Art. 20445
aber mit groRerer Schnitttiefe.

Lieferumfang:
Diamantscheibe ALL-D230 Premium
im Koffer

Zubehor

Diamantscheibe @ 230 mm

FOLEON Diamantscheibe
115 mm

Diamantscheibe
125 mm

LN Fréstopf Estrich
110 mm

Frastopf Estrich
125 mm

Schnitttiefe: 27 mm

Gewicht System: 4,1 kg
Scheibendurchmesser: 125 mm

Abstand seitlich: 32 mm

Abstand vorne: 78 mm

Anschluss Staubabsaugung: @ 36/27 mm
Leistung: 1.400 Watt

Drehzahl (Leerlauf): 11000 min-t

Lieferumfang:
Diamantscheibe ALL-D125 Premium
im SYSTAINER SYS 4

Spezialbindung fiir Estrich. Harte Bindung
fur weiches, abrasives Material.
Dadurch lange Standzeit.

Nennaufnahme: 2600 W

Schnitttiefe: 63 mm

Abstand seitlich: 35 mm

Abstand vorne: 85 mm

Anschluss Staubabsaugung: @ 36/27 mm
Gewicht System: 8,9 kg

Drehzahl (Leerlauf): 6500 min-1
Scheiben @: 230 mm

Spezialbindung fiir Estrich. Harte Bindung
fur weiches, abrasives Material.
Dadurch lange Standzeit.



FK-Fix®E 2-Komponenten-Acrylharz

Fir das kraftschliissige VerschlieRen von

Estrichrissen.

- In selbstmischender 250 ml Mixpac 10:1
Kartusche

- Sofort einsatzbereit, ohne Anmischen

- Sauberes und schnelles Arbeiten, die
Vermischung erfolgt in der Mischerdiise

- Mischverhéltnis stimmt immer

- Keine Fehlmischung méglich
Deutlich geringerer Verbrauch, da das
Material genau in die Fuge eingebracht
wird. Dadurch verschwendet man kein

1
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Material auf der Estrichoberflache.

- Angebrochene Kartuschen kénnen
mit einer neuen Mischerdiise weiter
verwendet werden.

- 12 Kartuschen mit 12 Adaptern und
12 Mischerddisen pro Karton

B zubehor

Mischerdiise FK-MS 05, zusétzlich

Adapter Mixpac FK-FS AL

(eBREN Kartuschenpresse 2K fiir 250 mm Mixpac

FK-Fix®E 2-Komponenten-Acrylharz

In 345 ml Objektkartuschen. Ca. 33 %
glinstiger als im 250 ml Mixpac, aber nicht
riickhértungssicher. Hier kann die Kartusche
nach Anbruch hart werden. 10 Kartuschen
mit 10 Mischerdiisen im Karton

B3 zubehor

LYACHY Mischerdiise FK-MR 46
(CISKYA Kartuschenpresse 2K fiir 345 ml
Kartusche, 10:1

Wellenverbinder 70 x 6 mm
Zur Armierung der Quereinschnitte bei der
Estrich-Riss-Sanierung.

EZZOR 1000 Stiick im Karton
SZZI748 100 Stiick im Beutel

Estrichharz 2K 2x300ml

Losemittelfreies 2-Komponenten Repara-
turharz zum einfachen und schnellen kraft-
schliissigen VerschlieRen von Estrichrissen.
Dieses Harz ermdglicht es, ohne grolRen
Aufwand Risse in defekten Estrichen
fachgerecht zu sanieren. Der Vorteil im
Vergleich zu Epoxidharzen liegt im schnellen
Handling. Beide Komponenten werden
einfach zusammengeschiittet, 15 Sekunden
geschittelt und dann kann das Material
direkt aus der Flasche heraus verarbeitet

werden. Kein aufwéandiges Mischen mit
Rahrquirl mehr! Zudem ist das Produkt
geruchsneutral und Gbertrifft die strengen
Anforderungen des Emicodes EC1 Plus ,sehr
emissionsarm®. System mit je 300 ml Komp.
A + B sowie 7 Wellenverbinder.
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Handschleifgerate und -steine

Ein gelochter Schleifstein hat eine groRere Anzahl schneidender Kanten als ein
ungelochter. Der Schleifstaub sammelt sich in den Léchern und verringert nicht
die Schleifwirkung.

SCHLEIFBOY B zubehor
Gewicht mit Kugelgelenk und Tulle fiir Stein fiir SCHLEIFBOY
Holz-Gerétestiel zur Aufnahme des runden @ 175 mm Kérnung 60

Schleifsteins 19020 oder 19021. Zum
mechanischen Schleifen von gespachtelten
Bbden im Stehen. Gewicht: 4,5 kg

SCHLEIFBLITZ-Stein fur SCHLEIFBOY

@ 230 x 40 mm, Gewicht: 2,4 kg

SCHLEIFBLITZ-Handschleifstein mit Griff [ Zubehor

100 x 200 x 35 mm IECJOClSl SCHLEIFBLITZ-Ersatzstein
ohne Griff
Widia-Rubber-Set Korn 14 + 36 problemlos und griindlich bearbeiten.
19048 Durch das Klett-Wechselsystem kann die

Mit unserem handlichen Widia-Rubber kén-  Kdrnung schnell gewechselt werden.
nen Sie auch schwer zugangliche Bereiche (LxBxH 13x7x6 cm)

Rubbelplatte mit WIDIA-Splitt, Korn 24

Ersetzt den herkémmlichen Handschleif- - Unzerbrechlich. 120 x 220 mm.
stein. Mit breitem, handlichem Formgriff fur

hohen Schleifdruck. Hohe Schleifleistung

durch vorstehendes Korn.

Rubbelplatten Set, Korn 24 + 36
Rubbelplatten-Set mit Widia-Splitt, Korn - Unzerbrechlich. 110 x 220 mm.
24 und Wechselplatte in Korn 36. Ersetzt
den herkémmlichen Handschleifstein. Mit
breitem, handlichen Formgriff fir hohen
Schleifdruck. Hohe Schleifleistung durch
vorstehendes Korn.

Zusatzlich zur Rubbelplatte 19045
in Korn 24 wird eine Wechselplatte
in Korn 36 geliefert.
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Selbstfahrende Bodenstripper

BULL Bodenstripper, selbstfahrend u Zubehor

Der BULL setzt neue MaBstabe in Punkto Ersatzmesser fir BULL gerade
Leistung von Bodenstrippern. Die extrastar- 350 x80x 1,5 mm

ke Ausfihrung erméglicht das Abschélen Ersatzmesser fur BULL

und Entfernen von Teppichen, keramischer 200x80x 1,5 mm

und elastischer Fliesen, verklebter Parkett- Ersatzmesser U-Form,

bdden und Abdichtungen. Das Hauptge- mit seitlichen Vorschneidern
wicht kann ganz einfach in drei Stellungen 350 x 80 x 1,5 mm

geklappt werden; dadurch wird der Druck Die scharfen Fligel machen
verlagert von den Rédern auf das Werkzeug. das Vorschneiden bei elastischen
Das Schlagwerk und der Vorschub wer- Belégen Uberflissig.

den Uber zwei separate Industriemotoren U-Messer fiir BULL
angetrieben. 350 x 80 x 1,5 mm; Schneide oben

yZ ey Messer-Keilleiste +/- 11°
zur Veranderung des

Gesamtgewicht: 245 kg Anstellwinkels

Schwerstes Einzelteil: 120 kg Meisselhalter fiir BULL

Arbeitsbreite: 350 mm Zur Aufnahme handelstiblicher

Stromversorgung: 230 V Meissel

Motorleistung Vorschub: 370 Watt Spatmeissel, Breite 115 mm [E]1ERT
Motorleistung Schlagwerk: 1,5 KW Verwendbar nur mit Produktvideo
Abmessung: 110-120x 90x38 cm (H x L x B) Meisselhalter 24633

TORO Bodenstripper

Der Bodenstripper ,TORO" ist die kom- Arbeitsbreite: 250 mm

paktere und leichtere Ausfiihrung des Gewicht: 134 kg

erfolgreichen ,BULL" Der Aufbau mit Spannung: 230 V, 50 Hz Wechselstrom

2 getrennten Motoren ist genauso wie Motorleistung Vorschub: 370 W

beim BULL. Die extrastarke Ausfiihrung Motorleistung Schlagwerk: 1,1 kW
ermdglicht in Kombination mit dem relativ Abmessungen: H 98-108 x L 100 x B 25 cm

geringen Gewicht das Abschalen und

Entfernen von Teppichen, Vinylbéden und

vielen anderen Bodenbeldgen. Durch die

drei abnehmbaren Gewichte kann der TORO

den unterschiedlichen Bodenverhéltnissen u Zubehor
angepasst werden und leicht auf die zu

bearbeitende Flache gebracht werden. Ersatzmesser TORO
250x80x 15 mm

Ausstattung: U-Messer TORO

- Fahrantrieb arretierbar 250 x 80 x 1,5 mm

- Anstellwinkel des Messers einstellbar

- Direkt angetriebenes Schlagwerk
(wartungsfrei)

- Hohenverstellbare Deichsel

- Kompakter Aufbau fur leichten Transport

- Kranose

- 3 abnehmbare Gewichte fiir max. Druck
auf dem Werkzeug

- Ergonomischer Steuergriff inkl. aller
Bedienelemente mit Totmannschaltung
Inklusive Werkzeugkoffer

Produktvideo



1
20 WIE \Vorbereiten und Sanieren

Aufsitzstripper

Der Hersteller National Flooring Equipment verfligt Giber mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bau
von Strippermaschinen und ist in den USA seit Jahren der Marktfiihrer.

Aufsitzstripper FLOORRIDER 4230
fur Netzbetrieb

Der 4230 ist ein Aufsitzstripper, der speziell
furr den europaischen Markt entwickelt wur-
de. Mit hydraulischem Antrieb ohne Riemen
oder Getriebe sorgt dieser Stripper nicht nur
fur niedrige Wartungskosten, sondern auch
fur bessere Produktivitat, Mandvrierbarkeit
und Transportfahigkeit.

Hohenverstellung und Anstellwinkel
hydraulisch einstellbar — wéhrend des
Arbeitens, ohne Werkzeug (Dual-Lift)

- Ergonomisches Design mit beweglichen
FuRrasten und gepolstertem Sitz fiir
optimalen Bedienerkomfort

- Freie Sicht aufs Werkzeug aus
komfortabler Sitzposition ohne sich
Vorzubeugen

- Automatischer Not-Aus-Schalter ldst
aus, wenn der Fahrer den Sitz verlasst

- Prézise hydraulische Lenkung zum
Rangieren in engen Rdumen und
Wenden auf der Stelle
Neu entwickelter Abweiser schiitzt die
Maschine vor losem Material

- Schwenkbarer Werkzeughalter mit
werkzeuglosem Schnellwechselsystem

Lieferumfang:
- Transportréader

U-Klinge 45°, 8x30cm, oben angeschliffen

- Gerade Klinge 8x30 cm

Gerade Klinge 8x15 cm

- Gerade Klinge 8x25 cm

Messerhalter 25cm
Messerhalter 15cm

- abgewinkelter MeiRel 5x15¢cm mit

Hartmetallspitze

Breite: 62 cm

Hohe: 124,5 cm

Lange: 160 cm
Gesamtgewicht: 721 kg
Abgelastetes Gewicht: 519 kg
Geschwindigkeit: ca. 22 m/min
Tagesleistung: ca. 700 m?



Aufsitzstripper FLOORRIDER 5700
Akku-betrieben

Der 5700 wurde fur den Einsatz auf fast
allen Baustellen konzipiert und lauft Gber
einen 7- bis 9-stlindigen Tag mit einer
einzigen Akkuladung. Mit dem eingebau-
ten 230-Volt-Ladesystem kann er an jede
Steckdose angeschlossen werden. Es gibt
keine schadlichen Dampfe oder geféahrlichen
Nebenprodukte. Durch Herausnehmen der
Gewichte kdnnen Gewichtsheschrankungen
von Aufzligen eingehalten werden.

- Automatischer Notausschalter 6st aus,
sobald der Fahrer den Sitz verlait

- Ergomonisches Design mit beweglichen
FuRrasten und gepolstertem Sitz fiir
optimalen Bedienkomfort

- Freie Sicht aufs Werkzeug aus
entspannter Sitzposition ohne Vorbeugen

- Prézise hydraulische Lenkung zum
Rangieren in engen R&umen und zum
Wenden auf der Stelle

- Neu entwickelter Abweiser schiitzt die
Maschine vor losem Material

- Doppelte Hydraulik fir Messerh6he und
Messerwinkel

- Schnellwechsel von Messern und
Meisseln

- GrofRe/tiefe Gabelstaplertaschen

- Abriebfeste Reifen

Zwolf 180-Ampere-AGM-Akkus (Absorbed
Glass Mat) bieten 100 Prozent Leistung,
Geschwindigkeit und Drehmoment bei
90-prozentigem Akku-Betriebszyklus

Lieferumfang:

- Transportréader
Messerhalter 30 cm

- U-Klinge 45°, 8x30cm, unten
angeschliffen

- Gerade Klinge 8x30 cm

- Gerade Klinge 8x15 cm

- Gerade Klinge 8x25 cm

- abgewinkelter Meiel 5x15¢cm mit
Hartmetallspitze

Breite: 62 cm

Hohe: 127 cm

Lange: 160 cm
Gesamtgewicht: 1091 kg
Abgelastetes Gewicht: 1007 kg
Geschwindigkeit: 36,6 m/min
Tagesleistung: ca. 1000 m?

1
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Bodenstripper

Art. 24563
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Jumbo Universalstripper US6

Die 4. Generation dieser bewahrten
Maschine. Geblieben ist dabei das
ROTA-PLUS-SYSTEM mit seinen genau
berechneten Schwing- und Ausgleichmas-
sen und seinen groRen Kugellagern.

- Sehr geringe Vibrationen
- Verstarkter StoR in Arbeitsrichtung
- Sehr hohe Verschlei3festigkeit

Hohe Quadratmeter-Leistung, bequemes
Arbeiten im Stehen, dabei handlich und gut
zu transportieren.

Jumbo-Universalstripper US6

mit RuckstoRdampfer

Beim Entfernen fester Bodenbelage tber-
tragen sich die StoRbewegungen des
Messers auf den Bediener. Diese Ubertra-
gung verhindert der RiickstoRd&dmpfer
vollstandig. Sie kénnen langer ermidungs-
frei arbeiten.

Gewicht: 18 kg
sonst technische Daten wie 24560

Jumbo-Universalstripper US6

mit Druckkissen und Dampfer

Durch das Druckkissen kann das Korper-
gewicht noch besser genutzt werden.

Jumbo-Universalstripper US6 ,,CADDY*
mit Fahrwerk

Flr ein leichtes Verfahren des Geréts.
Hohenverstellbare T-Fiihrungsstange fiir
einen optimalen Vorschub.

Zubehor fur Jumbo Universalstripper

Xtrem Messer

Mit Wellenschliff und Antihaftbeschichtung.
Durch den Wellenschliff mehr schneidende
Wirkung. Die Antihaftbeschichtung verhin-
dert ein Anhaften des Klebers, besonders
geeignet fur Teppichbdden mit Vliesriicken.

Arbeitsbreite: 210 mm

Drehzahl: 6300 U/min

Gewicht: 12 kg

Motorleistung: 2200 Watt bei 230 Volt
mit Anlaufstrombegrenzer

Witte hat inzwischen mehr als
30 Jahre Erfahrung im Bau
elektrischer Strippermaschinen.

Zubehor

RiickstoRdampfer zum Nachriisten
Der untere Teil der Flihrungsstange Ihres
Jumbo-Strippers wird einfach gegen den
Dampfer ausgetauscht.

Gewicht: 20,5 kg
sonst technische Daten wie 24560

Gewicht: 14 kg

Arbeitsbreite: 210 mm

Drehzahl: 6300 U/min

Motorleistung: 2200 Watt bei 230 Volt
mit Anlaufstrombegrenzer

Ersatzmesser 210 x 1,5 mm

gehértet, fur Jumbostripper und viele andere
Maschinen dieser Klasse.



Handstripper HANDY S 200

Mit patentiertem ROTA-PLUS-SYSTEM.
Von Witte entwickeltes, leistungsstarkes
Handgerat. Haupteinsatzzweck ist die
Entfernung von Schaumriickstanden.
Der HANDY S 200 ist sehr robust und
arbeitet nahezu vibrationsfrei.

Arbeitsbreite: 210 mm
Motorleistung: 710 Watt
Gewicht: 4,1 kg
Stundenleistung: 25-35 m?

Zubehor

Ersatzmesser fir S 200, 210 x 1 mm

1
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Scrap‘Air Druckluftstripper Set
Entfernt effektiv viele Arten von Boden-
belégen: Fliesen, Parkett, PVC, Teppichboden

Der Scrap*Air arbeitet wie ein Pressluft-
hammer. Der Luftdruck des Kompressors von
6—8 bar wird in 2950 Schlage/min verwan-
delt. Die Schlagkraft betragt enorme 30
Joules. Mit 125 cm langem Stiel fur aufrech-
tes Arbeiten. Neu: 2. Dampfer im Griff,

Luftdruck: 6 — 8 bar
Luftverbrauch: 300 I/min
Schlagfrequenz: 2950 Schl&ge/min
Schlagkraft: 30 Joules

Gewicht: ca . 6 kg

Der Scrap‘Air Druckluft-Stripper
muss mit einem &uf3erst
leistungsstarken Kompressor
betrieben werden. Wir empfehlen
Artikel 25662.

Zubehor

Schaberblatt 20 cm, gezahnt
Schaberklinge Federstahl

20 cm breit
Delta-Schaber 12 cm gebogen

Lieferumfang:

Druckluftstripper 125 cm

- Seitengriff

Halter mit Schabermesser

- 2 Schabermesser als Ersatz

1 Oeler

- 250 ml Oel
- Schutzausriistung fir Ohren,

Augen und Hande

- Transportkoffer

o[

Produktvideo
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Strip-Cutter DELPHIN

(16072

Damit lasst sich der Altbelag miihelos in
passende Streifen schneiden, bevor die
Strippermaschine zum Einsatz kommt.

Ein Delphin-Messer gehdrt zum Lieferum-
fang. Fir Haken- und Trapezklingen.

ReilRklaue PROFI,
schwere Alu-Ausfiihrung

[ 19941

ReiRklauen sind beim Herausreilen von
Belag eine groRe Erleichterung. Durch
den Zug am Handgriff wird gleichzeitig
der Bodenbelag festgeklemmt.

FulRbodenschaber

Reilklaue mit Holzgriff und
duchgehender Angel

(19922

Wand- und Boden-Schaber PROFI
18450

Stabile Ausfiihrung. Die Klinge wird mit

3 Schrauben gehalten. Extradicker Formgriff.
Mit messerscharfer Klinge, 200 mm breit.

30 cm lang.

B zubehor

Ersatzklinge 100 mm
verpackt zu 100 Sttick
Schaberklinge mit doppelter Dicke
verpackt zu 5 Stiick

Schaberklinge extra dick, 101,6mm
(18463

Bodenleger missen hartnéckige Reste
abstofRen. Wahrend herkémmliche Scha-
berklingen eine Starke von nur 0,4 mm
haben, hat Witte jetzt eine Klinge mit

0,9 mm Stérke aus hochwertigem Klingen-
stahl anfertigen lassen.

L&nge: 101,6 mm
Breite: 14,2 mm
Starke: 0,90 mm

Schlagschaber 127 mm Stahlkugel
(18457

Mit diesem sehr stabilen und schweren
Handschaber nutzen Sie das Tragheitsmo-
ment der Masse. Der Schwung des beweg-
ten Schabers (Gewicht 900 g) verstarkt die
StoRkraft. Auf die Stahlkugel am Stielende
kann mit einem Gummihammer geschlagen
werden. Der verstérkte Klingenhalter ist mit
3 Schrauben befestigt. Stiellange 45 cm.
Klingenbreite 127 mm.

B zubehor

RGN Ersatzklinge 127 mm
Breite 127 mm,
extra-stark 0,9 mm



StoRspachtel

1
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7 cm breit, mit dicker,
schrag angeschliffener Klinge

StoRschaber mit Metallring

Blattstarke 2,4 mm mit breiter Fase.
Breite 80 mm, Blattlange 12,5 cm.
Gesamtlange 28,5 cm. Fiir extreme
Reinigungsarbeiten.

Schlagschaber 10 cm

Dieser &uRerst stabile Schaber dient zum
AbstoRen von hartnackigsten Riickstanden.
Dabei kann auch mit einem Hammer darauf
geschlagen werden. Die gehértete Klinge

ist an 2 Seiten scharf geschliffen und kann
bei Bedarf gedreht werden. Die Vorderkante
der Klinge ist mit einem Schutz versehen.

Der Griff ist mit Integralschaum beschichtet.

Gesamtlange: 30 cm, Gewicht: 860 g.

u Zubehor

XZYA Ersatzklinge fir Schlagschaber

Teleskopschaber mit ausziehbarem Stiel
Messerscharf, Klingenbreite 205 mm, Lange
von 98-175 cm. Sichere Verriegelung in
jeder Lange durch Twist-Lock. Durch den
schrag angesetzten Messerkopf wird beim
StolRen eine schneidende Wirkung erzielt.

u Zubehor

Ersatzklinge 205 mm
zu 9 Stiick gepackt

Mutt-Schaber 18cm, geschmiedet

Sehr stabiler Schaber mit schwerem,

18 c¢m breitem, geschmiedetem und scharf
geschliffenem Blatt. Dicker, stabiler Holzstiel
von 130 cm Lange. Gesamtlange: 166 cm,
Gewicht: 3 kg.

FuBbodenschaber 28 cm breit

Besonders stabile Ausfiihrung mit auswech-
selbarem Blatt aus federndem Stahl und
Tulle zur Aufnahme von Holz-Gerétestielen
@ 28 mm.

u Zubehor

JETXIN Ersatzblatt aus federndem
Stahl, 28 cm breit
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RONDA 200H Power — Schleifstaubsauger

[m] 2
Produktvideo

Mit von der DOP/BIA getestetem HEPA-Filter. Dieser Spezial-Filter halt auch feinste,
krebserregende Staube zurtick. Diese Staube entstehen beim Abschleifen von Holzbdden
und manchmal beim Abschleifen alter Unterbdden bzw. bei der Sanierung von Altbdden.
Geringe Geréuschentwicklung, enorme Saugkraft durch hohe Filterflache; teflonbeschich-
teter Vorfilter, daran bleibt kein Staub kleben; selbstreinigender Kanalfilter; Spezialventil ftr
die Filterreinigung von aufen; Steckdose zum Anschluss von Arbeitsgeraten; akustisches
Warnsignal fur Filterreinigung; Sicherheitsklammer zum Verriegeln des Staubbehélters;

bedienerfreundlich.

Schleifstaubsauger RONDA 200H Power
RONDA® 200 H Power ist ein handlicher,
hochwertiger und umweltfreundlicher
Industriestaubsauger fiir feine und gesund-
heitsgefahrdende Staube. Die Maschine hat
die H-Zulassung des deutschen Prifinstitut
LGA und erfillt die heutigen gesetzlichen
Bestimmungen fiir Staubsauger innerhalb
der Industrie und des Baugewerbes.

Mit dem 1450 W Motor und einer teflonbe-
schichteten Filterflache von 0,8 m2 wird eine
so starke Luftdurchstrdmung erzielt, dass
die Absaugung vom Handwerkzeug und die
sonstige Staubentfernung ohne Schwierig-
keiten erfolgt. Der teflonbeschichtete Ka-
nalfilter hat einen selbstreinigenden Effekt,
da der Filter wéhrend des Betriebes von den
Federn, auf denen er montiert ist, automa-
tisch bewegt wird. Ein Druckausgleichsventil

Daten des installierten Motors:

- Vakuum, max. 3.000 mmWs, 29,5 kPa

- Luftstrom, max. 54 1/Sek., 194 m3/Std.

- Schalldruckpegel (SO 11201) <70 dB(A)
- Fassungsvermdgen (Beutel/Behalter) 14/16 |
- Vorfilter: 0,8 m?

- HEPA-Filter: 1,1 m?

- Hohe: 795 mm, Breite 430 mm

- Lé&nge/Tiefe: 450 mm

- Gewicht (ohne Zubehor): 15 kg

- Behélterkupplung: @ 50 mm

- Lange des Kabels: 8 m

sichert die optimale Nutzung des Filterreini-
gungseffektes wahrend des Betriebes. Durch
die selbstreinigende Wirkung in Verbindung
mit der Teflonschicht auf der Filterflache
wird feiner Staub ohne Verstopfen des
Filters zurlickgehalten. Die Maschine hat ein
eingebautes Messystem fir die Saugleis-
tung. Sinkt die Luftgeschwindigkeit im
Schlauch auf weniger als 20m/Sek., wird ein
akustischer Alarm ausgel6st. Eine Steckdo-
se fur Elektrowerkzeuge ist Standard und
die eingebaute Ein-/Ausschaltautomatik
schaltet beim Einschalten des Elektrowerk-
zeugs den Staubsauger automatisch ein.
Der Staubsauger saugt zusatzlich etwa 10
Sek. (Nachsaugen) nach dem Ausschalten
des Elektrowerkzeugs, so dass der Staub aus
dem Schlauch u. a. m. ausgesaugt wird.

Lieferumfang:

- Kunststoffschlauch @ 38 mm, 4 m

- Komplettes Rohr mit Biegung

- Fugendiise

- Runde Biirste

- Schlauchadapter Ronda Uni-Set (26104)
- Blrstendiise auf Rollen 370 mm

Saugluftgekiihlter Motor: 1450 W
Leistung: 230 Volt
Geratesteckdose: max . 2000 W
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Ronda 200H Power XL

mit 35 |-Behalter. Das Filtersystem des der Sammelbehalter fiir den Staub mit
RONDA 200H Power hat sich bewahrt. Des- 16 Litern manchmal etwas klein.
halb hat sich das Gerét bei den Bodenlegern

durchgesetzt und ist der meistverkaufte Technische Daten:
Sauger auf dem Markt. Besonders wenn Héhe 960 mm. Breite 430 mm,
Holzstdube gesaugt werden, ist allerdings Lange/Tiefe 450 mm

Sonst wie Ronda 200 H Power
Standardzubehér: siche RONDA® 200 H Power

u Zubehor

Filterbeutel Poly-Vlies fir Polyestervlies. Abmessungen 64 x 27 x 18

Ronda 200H Power cm. Mit selbstklebender Verschlusslasche.
26024 Dieser Beutel ermdglicht eine staubfreie

Filterbeutel flir Feinstaubsauger Ronda Entleerung des Saugers.

200H und RONDA 200H Power. Aus stabilem

Blrstenduse auf Rollen

Burstendlse mit verstellbaren Radern. Burstendiise 37 cm

Diese Diise lauft auf seitlichen Rollen und ist Biirstendiise 45 cm

mit Birstenstreifen ausgestattet. Ideal zum Birstenstreifensatz z. 26004

Aufsaugen feiner Stéube. Rohraufnahme Birstenstreifensatz z. 26037
@ 36,6 mm.
Saugschlauch 4 m antistatisch Komplett mit Behaltermuffe und

26031 Schlauchmuffe.

Saugschlauch 10 m antistatisch
Fir Ronda 200H
bis Baujahr 2018.

Saugschlauch 4 m antistatisch Komplett mit Behaltermuffe und
26021 Schlauchmuffe.

Saugschlauch 10 m antistatisch ﬂ
26020 Fur Ronda 200H Power

ab Baujahr 2018.

Saugrohr 3-teilig Passend zu Ronda 200H und 200H Power
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Absaugung Ronda 2800

[m]:28% [m]

40 | Behalter Longopac-Kasette

65 | Behalter

Ronda 2800 Baustellen-Sauger kénnen nach Bedarf konfiguriert werden. Mdglich sind
verschiedene BehéaltergréRen sowie Longopac Endlosbeutel, mit oder ohne Behélter.

In Kombination mit einem Klappenventil kann ohne Abschaltung beim Sackwechsel
kontinuierlich gesaugt werden. Als Entstauber fiir Bodenfrasen und Diamant-Schleif-
maschinen fiir die Untergrundsanierung.

Der Ronda 2800 ist ein Hochleistungs- Einsatzbereich:
entstauber Klasse H fiir groRe Mengen von - Hohe Saugleistung durch 3 Motoren
feinem Staub, wahlweise mit Sammel- - Gleichbleibende Saugleistung durch
behalter oder Endlosschlauch Longopac. Kanalfiltertechnik
Als Entstauber flir Bodenfrasen und - Staubklasse H (Filtration 99,995 %)
Diamant-Schleifmaschinen fir die Unter- - Zykloneffekt
grundsanierung. - Filterreinigung im laufenden Betrieb

- Elektrostatische Ableitung
Ronda 2800 mit 40 | Edelstahlbehalter - Bewadltigt zementére Feinstdube ebenso
wie Holzschleifstaub

- Baukastensystem fiir Sammeln und
Ronda 2800 mit 65 | Behalter Leeren
.+ Staubfreie Entleerung durch

Longopac-Sack-System mdglich

Ronda 2800 mit Longopac-Kasette fiir - Leerung im laufenden Betrieb méglich
Endlosbeutel ohne Behalter - Robuster Metallrahmen mit groRen

26112 Radern

- Teleskopsystem fiir eine geringe
Transporthéhe

Blow through Motor 3 x 1100 W

Vakuum, max. 2550 mmWs/25 kPa
Luftstrom, max. 162 I/Sek. oder 580 m3/h
Luftstrom beim Schlauchstutzen (5 m Schlauch) 83 I/Sek. oder 300 m3/St.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
Filterflache Kanalfilter 1,87 m2

Filterfliche HEPA-Filter 2,2 m2

Hohe: (Transport/Betrieb): 1495/1765 mm
Breite: 715mm

Linge/Tiefe: 800 mm

Gewicht ohne Zubehor: 65 kg
Behalterstutzen: g 50 mm

Kabelldnge: 8 m
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Ronda Kombi Grol3flachensauger

RONDA Kombi GroRflachensauger

Der RONDA Kombi ist ein duRerst leistungs-
starker Staubsauger flir trockenen Staub auf
groReren Flachen in Lagerhallen, Produk-
tionshallen, Sporthallen u.v.m. Gleichzeitig
kann das Gerat sehr gut als Entstauber

an Fusshodenschleifmaschinen eingesetzt
werden. Er wird mit 3 Motoren (3300 W)
geliefert. Der Staubsauger ist mit einer

750 mm Hochleistungs-Frontdiise ausge-
stattet, die vom Boden sehr einfach um 20
mm aufgehoben werden kann, wenn man
den Biigel beim Steuergriff zieht. Die leis-
tungsstarken 1100 W Saugmotoren sorgen
fur groBBe Saugkraft, und die Antistatik der
Maschine garantiert gute Arbeitsbedingun-
gen. Der Sauger ist mit einem teflonbe-
schichteten Kanalfilter mit einer Filterflache
von 1,1 m2 ausgestattet. Der Filter ist
federnd aufgehangt fir Selbstreinigung
wéhrend des Betriebes.

Der RONDA 2600H ist mit einem HEPA-Fil-
ter (BIA Staubklasse H) ausgestattet. Der
Filter halt 99,995% aller Partikel gréRer als
0,3 um zuriick. Die AuRen-Filterreinigung
mit Druckausgleichsventil garantiert eine
effiziente Reinigung des Kanalfilters ohne
Zerlegung des Staubsaugers. Der Sauger
hat Bodenentleerung. Der Auffangbehélter
wird schnell und einfach beim Heben des
Verschlusshiigels des Behélters geldst.

Standardzubehor:

- Saugschlauch 5m, antistatisch, 250mm
- Saugrohr mit Biegung Produktvideo
- Burstendiise 500 mm
- Frontdiise 750 mm

- Fugendise

- Runde Biirstendiise

Leistung (3 Motoren) 3 x 1100 Watt
Arbeitsbreite Diise: 75 cm

Inhalt Behélter: 35 Liter
Saugvermdgen: Max. 2550 mmVs
Behalterkupplung: 90 mm

Gewicht ohne Zubehor: 41 kg
Abmessungen: 1120 x 670 x 770mm
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Produktvideo

[=]z et

Produktvideo

Universaladapter aus Gummi

Universeller Ubergang von Saugschlauch zu
nahezu jeder Maschine oder Absaughaube.
Das konische Gummirohr wird einfach beim
passenden Durchmesser abgeschnitten.

Ronda Schlauchadapter Uni-Set

Mit dieser genialen Neuentwicklung von
Ronda verbinden Sie Schlauch-@ von
25, 32 und 38 mm. Mit dem Zuluftventil

Dustmonkey Eimerabsaugung
Die Innovation gegen Staubentwicklung
beim Anmischen von Spachtelmassen.

Zyklon-Vorabscheider FloorFit

Durch den Abscheidezyklon landen mehr
als 90% des Sauggutes im Sammelbehalter
des Vorabscheiders. Die Filterabreinigung
des Saugers wird deshalb viel seltener
nétig. Noch seltener muss der Behalter des
Saugers geleert werden.

Ideal ist dieser Vorabscheider, wenn er
zwischen Sauger und einer Diamant-

frése eingesetzt wird. Der leistungsstarke,
antistatische Zyklonabscheider ist auf einem
stabilen 60 Liter Stahlfass montiert. Das
Fahrgestell hat Lenkrollen vorn und grofe
Réder hinten.

Miillsécke, blau, 110 x 70 cm

aus extra starker 100 p Folie, umweltfreund-
liches Recyclingmaterial

Fur Schlauchdurchmesser
50 mm

Fiir Schlauchdurchmesser
40 mm

kénnen Sie die Saugluft reduzieren, um ein
Festsaugen des Gerates am Untergrund zu
verhindern. Mit der Aufhangedse kann der
Ronda-Uni ,am Mann"“ getragen werden.

Unser innovativer Halter fiir den Staubsau-
gerschlauch zur Fixierung auf den meisten
herkdmmlichen Mischeimern.

Lieferumfang:

- Abscheide Zyklon, antistatisch, montiert
auf Fassdeckel
Deckelfass 60 Liter Stahl mit
Spannringverschluss

- Schlauch 38 mm, 2 m, antistatisch

- 2 Muffen 38/50 mm

- Stabiles Fahrwerk mit Lenkrollen

Wir empfehlen, den mitgeliefer-
ten Schlauch zwischen Sauger
und Vorabscheider einzusetzen.
Dazu muss die Behaltermuffe vom
Saugerschlauch gegen eine Muffe
des mitgelieferten Schlauches
getauscht werden.
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Staubschutztlren, Besen

Staubschutztiir PROFI SET fir Turen bis

100 x 200 cm

FLESTA® Staubschutztiiren mit Lieferumfang:

beidseitig zu 6ffnendem ReilRverschluss -1 Staubschutztdir,

schaffen staubfreie Umgebungsraume: -1 Quer-, 2 Langsteleskopstangen,

staubdicht, kaltedicht, schnell montiert, - 2 Rollen Klebeband,

vielmals verwendbar, beidseitig zu &ffnen. -1 Tasche mit Klettverschluss, Anleitung

Staubschutztlr 210 x 100 Vlies - Betreten und Verlassen der Raume durch

den ReiBverschluss leicht mdglich

- Schiitzt andere Raume vor Staub und - Universal-Durchgange sind passend
Schmutz fiir alle géngigen MalRe bzw. auch

- Sichtschutz bei div. Tatigkeiten oder Sonderanfertigungen mdéglich
Renovierungsarbeiten

- Individueller Raumteiler Standard: Durchgang mit ReiRverschluss

- Einfach und schnell zu befestigen mit MaBe: 210 x 100 cm (Offnung:190 x 70 cm)
Klebeband Sonderanfertigung: nach MaRvorgaben

- WendereiRverschluss von beiden Seiten Material: PP Vlies weil3, sehr reiRfest
zu 6ffnen und luftdurchlassig

Die Staubschutztir Vlies kann
individuell bedruckt werden.

Spezialbesen mit Stielhalter Kokosbesen

fr Bodenleger 50 cm

Fiir Grobschmutz empfehlen wir Kokos- und Arenga-Besen mit
Arenga-Besen, Rosshaar flir Feinstaub. sehr steifer Faser 50 cm

Syl Kokoshesen

60 cm

YPLs08 Rosshaarbesen

50 cm

Ly2Z( Rosshaarbesen

60 cm

Kokoshandfeger
Handfeger, rein Rosshaar

Kehrschaufel verzinkt Breite 23cm, verzinktes Stahlblech mit

52311 Holzstiel
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Messgerate fir die Prtfpflichten

Der Bodenleger ist nach VOB verantwortlich fiir Reklamationen, die aufgrund falscher
Temperatur, Raum- oder Bodenfeuchtigkeit und Unebenheiten des Unterbodens entstanden
sind. Deshalb sollten diese Zustdnde immer vorher kontrolliert und protokolliert werden.

CM-Feuchtigkeitsmessgerat

mit Systainer

Schnelle und zuverlassige Bestimmung der
Feuchtigkeit schiitzt vor Schaden und er-
spart Folgekosten. Die Feuchtewerte in den
Normen und Verlegeanleitungen beziehen
sich immer auf Messungen mit CM-Geréten.
Das CM-Gerat ist einfach zu bedienen. In
dem durchdachten Systainer Il (39,5 x 29,5 x
15,7 cm) wird das Gerat mit allem Zubehér
geschiitzt und zusammengehalten. Das dau-
erhafte und feste Schaumformteil hélt alle

CM-Gerat ECO dig

Das CM-Gerat ECO dig ist ein prazises
Feuchtigkeitsmessgerat basierend auf
der Carbid-Methode. Es misst direkt das
vorhandene Wasser einer Probe. Wasser
wird chemisch umgesetzt und die Probe
getrocknet.

B zubehor fiir CM-Gerate

CM-Ampullen mit Calzium-Carbid

Priifampulle fir CM-Gerate

Dient zur Uberpriifung der Genauigkeit von
CM-Geraten. Eine Wasserampulle muss zu-
sammen mit einer Calzium-Carbid-Ampulle

Digitale Taschenwaage fuir CM-Geréate
bis 200 g

Die digitale CM-Taschenwaage wird
zusammen mit einem Eichgewicht, handlich
und sicher verpackt, in einer Kunststoffbox
geliefert.

Teile ordentlich an ihrem Platz und schiitzt
vor StéRen. Komplett mit 25 CM-

Ampullen, digitaler Taschenwaage his 200 g,
Manometer mit StoRschutz und Deckel-
déampfung, Prifmitteln fir Waage und
Manometer sowie allen Werkzeugen, die fir
die Messung auf der Baustelle notwendig
sind. Die Feuchtigkeit in CM-Prozenten kann
direkt vom Manometer abgelesen werden
fur 20, 50 und 100 g Einwaage.

Lieferumfang:

- Werkzeugkoffer aus Metall

- prézise, digitale Taschenwaage bis 200g
mit Kundenkalibrierung

- mechanisches Manometer bis 2,5 bar,
keine Deckeldampfung, Direktablesung
der Feuchtigkeit fur die Einwaagen 20g,
50g und 100g

- geeichte Druckflasche mit
Oberflachenthermometer

- weiteres zur Messung notwendiges Zubehdr

gReleosW Dose mit 25 Stiick
gelfssM Dose mit 100 Stiick

Vorteilspackung mit giinstigem
Sparpreis

einen Druck von 1 Bar auf dem Manometer
ergeben. Achtung: Nur vorsichtige drehende
Bewegungen, damit das Wasser nicht an die
Behalterwandungen spritzt.

Es konnen his zu 100 g in einer Wagung
abgemessen werden. Die groRRe Digitalanzei-
ge erlaubt ein sauberes Ablesen.



Kapazitiver Feuchtemesser GM-200
- Messungen mit Kugelsensor
- Kompakt: L 141 mm (Kugel inkl.)
XB 79 mm x H 24 mm
- Geringe Stromaufnahme
- Speisung mit 2 AA Batterien
- grofBes 3,5 digit LCD-Display

Baustellen-Priifgerat LVT-15IR

Dieses handliche Priifgerat ermdglicht die
Uberpriifung der Baustelle auf Einhaltung
der vorgeschriebenen Umgebungsbedin-
gungen: Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur,
Oberflachentemperatur des Bodens.

Thermo-/Hygrometer Bosch PTD 1

Taglich steht der Bodenleger vor der Frage:

Sind Umgebungsbedingungen auf der
Baustelle erfallt?
Der Thermo-Hygro-Priifer gibt auf Knopf-
druck Auskunft Gber:
- Lufttemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Oberflachentemperatur
(z. B. des Bodens oder der Wand)

Kapazitiver Feuchtemesser

fir Holz VI-D6

- zerstorungsfreie Messmethode

- temperaturunabhangige Genauigkeit

- LCD Display

- Mikroprozessorgesteuert

- Holzsorte und Holzdichte im Display
ablesbar

1
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- Keine Kalibrierung nach dem Einschalten
nétig

- Anzeige in CM-Prozenten einstellbar

- ,Hold" Funktion

- Ideal fir vergleichende Messungen mit
CM-Messungen

Die Umgebungsbedingen werden in den
Kommentaren zur DIN und in den Verarbei-
tungsanweisungen der Klebstoffhersteller
vorgeschrieben.

Vorteile des Thermo-Hygro-Prifers:

- Einfaches Messen von Oberflachen- und
Raumtemperaturen sowie
Luftfeuchtigkeit

- Schnelles Auffinden von Warmebriicken
und schimmelgefahrdeten Stellen

- Laserkreis markiert den Messbereich

- Beleuchtetes Display

- Taupunkt

Lieferumfang:

- Batterien 2 x 1,5-V-LR06 (AA), Tasche

- Speicherung der letzten Messung
- Holzsortentabelle im Gerat gespeichert
- Automatische Ausschaltung
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Feuchtemesser Estrich Kombi VI-D4 - Anzeige: schwarz-weif} mit
Unterleuchtung; Auflosung 128 x 64 Pixel
Das Messgerat VI-D4 kombiniert das Wider- - Betriebstemperaturbereich: 5°C bis
stands- mit dem kapazitiven MeRverfahren. zu 40°C

Der grol3e Vorteil des Messgerates ist ein - Genauigkeit: +0.5%

zerstorungsfreies Arbeiten bei gleichzeitiger, - Darstellung der Feuchtigkeit in

hoher Genauigkeit des Messergebnisses CM-Werten

kombiniert mit einfacher Handhabung.

Wird von vielen Kunden und
Bauchemie-Firmen zur Suche der
feuchtesten Stelle im Raum und
zur Findung eines ersten Richtwer-
tes eingesetzt.

- Abmessungen: 147 x 89 x 33 mm

- Stromversorgung: 2 x AA
Durchschnittliche Arbeitsdauer mit einem
Satz Batterien: 20 Stunden

Zubehor fur VI-D4

Klimasensor fir VI-D4 Zubehor zur Messung von Luftfeuchtigkeit
86310 und Lufttemperatur.
Lufttemperatur: -10 ~ +50°C +0,3°C (Sensortyp: Thermistor)
Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95% der relativen (RH) 2 % (Sensortyp: Kapazitiver Sensor)
Reaktionszeit: 55
. Oberflachensensor fir VI-D4 Zubehor zur Messung der
— 86311 Oberflachentemperatur.

Messbereich des Oberflachenfiihlers: -50°C bis +400°C + 0,1°C
Reaktionszeit: 8s

Thermo-/Hygrometer (Haushaltsgerét) Zeigt Luftfeuchtigkeit und -temperatur an.

Einfaches Gerét zur Weitergabe an den
Endverbraucher, um bei HolzfuRbdden das
Raumklima zu Uberwachen.

Digitales Thermo-/Hygrometer - Gleichzeitige Anzeige der Innenraum-
temperatur -10° C bis 50° C und der
m _ Einfaches Haushaltsgerat zur Weitergabe relativen Luftfeuchtigkeit 10-99%. Min-
m— an den Endkunden. und Max-Werte kénnen abgerufen und
@J geloscht werden.
- Zum Aufstellen und zum Aufhéngen.
@ e . MaRe: B102xH110xT21mm, mit Batterie

_ 1XAAA, Farbe weif3

. - Uberwachung und Regulierung des
Wohnklimas verhindern Schimmel und
Fugenbildung beim Parkett!



Estrich-Harteprifer mit Schablone
(Ritzgerat)

Vorbereiten und Sanieren

Zur Durchfuihrung von Gitterritzproben
bei Uberpriifung und Beurteilung der
Estrichhérte nach DIN 18365.

[ |
witte 3

Richtlatte aus Alu 200 x 10 cm

Mit 2 Griffléchern und 2 Libellen zur
Priifung der Ebenheit und zum Abziehen.

Messkeil aus Aluminium

Mit eingravierter Skala von 1-20 mm zur
Uberpriifung der Ebenheit im Hochbau.

Auflegen der Richtlatte, Unterschieben des
Messkeiles und Ablesen der Unebenheit in
Millimetern.
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Kellen, Spachtel und Rakel

Glattekelle
28 cm mit hautsympathischem JELoZ%8 40 cm mit gebogenem Holzgriff
Softgriff und langem Alu-Steg glozcl 40 cm rostfrei, sonst wie 11021
JElokY 28 cm rostfrei, sonst wie 11024

Glattekelle, schraggestellt

d 50 cm, mit schrég gestelltem (TR 40 cm, sonst wie 11050

Holzgriff an der AuBenkante
des Blattes

(Schweizer) Glattekelle

. 480 mm, mit aufrechtem 480 mm, rostfrei,
e Holzgriff in der Mitte des sonst wie 11070
Blattes verstarkt durch einen

Alu-Steg gegen Verziehen

_ Hohenausgleichspachtel Der einstellbare Hohenanschlag
- — (von 2—15 mm) erméglicht ein sauberes
_g: 280 mm, rostfrei Anspachteln an Abschluss- und Trenn-
profilen.
Kleberkelle mit Klemmbhalterung zur Aufnahme von
28 cm Zahnschienen

Mutterspachtel NIRO SUPER

Das Formheft liegt gut in der Hand und fiir 28 cm Zahnschienen
das geschliffene Holz ist hautsympathisch. fiir 21 cm Zahnschienen
Das aufgekantete Spachtelblech aus hart fur 18 cm Zahnschienen
gewalztem Edelstahl sorgt fiir eine ent-

spanntere Handhaltung. Die Punktschwei-

Bung des Klemmbleches ermdglicht das

saubere Abstreifen am Eimerrand.

Mutterspachtel Standard

Vielfach bewahrt. Mit unlackiertem Holz- fiir 28 cm Zahnschienen
heft. Blatthéhe 10 cm. Mit aufgenietetem fur 21 cm Zahnschienen
Klemmblech. GkRcilol fur 18 cm Zahnschienen

Alu Mutterspachtel

Aus Aluminium, gekropft, punktgeschweilRte fur Zahnschienen

Klemmhalterung zur Aufnahme von Zahn- von 28 cm Lange

schienen. fiir Zahnschienen
von 18 cm Lénge




iTOOLS Mutterspachtel 28 cm

Fiir Zahnschienen 28 cm. Durch die Doppel-
gelenkbefestigung der Stange kann die
Handbewegung beim Spachteln exakt nach-
geahmt werden.

Zahnschienen

Wir fertigen unsere Zahnschienen geman
dem TKB (Technische Kommission Baukleb-
stoffe), Merkblatt 6 in der Fassung von 2019.
Witte ist vom ZVR (Zentralverband Raum

Art-Nr. Léange TKB Zahnbreite
cm Zahnung mm

18 Al 05
21
28
18 A2 13
21
28
18 A3 04
21
28
18 B1 26
21
28
18 B2 20
21
28
18 B3 33
2
28
11322 [T B5 143
11306 [P
11223 PR
18 B1L 7.9
2
28
18 B12 49
2
28
11323 R B15 69
11307 [N
11222 PR
11320 % s1 01
11304 (AN
11220 [EE
18 s2 01
21
28

56 R1 15
56 R2 20
56 R3 24
56 R4 24

Rakeln, Spachteln und Kleben

n Kleber im Stehen auftragen

Es wird zusétzlich der iTOOLS Gelenk-
beschlag 11062 und die Teleskop-Stange
17600 benétigt.

und Ausstattung) akkreditierter Lieferant fir

Zahnschienen. Die Zahnschienen sind jeweils
mit der Zahnung bedruckt und zu 10 Stiick in
Kunststofftaschen verpackt.

Lickenbreite Lickentiefe theoretischer

mm mm Verbrauch
g/m2

15 11 150-250

17 14 200-300

16 2,0 400-450

24 20 300-350

3,0 2,55 350-500

3,7 BYS 400-600

57 515 700-1000

6,1 5,0 700-1000

51 51 950-1400

5,6 6,3 1200

18 2,55

42 3,35

40 30

40 50

6,0 50

6,0 6,0
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Kleberspachtel
gute Qualitat, mit breitem Holzheft

Art-Nr. TKB Zahnung
Breite: 18 cm

11410 ejEus

NN Al

11432 WV

11422 WN]

11420 W38

11434 W:4

11436 W=

oy B7

11402 W3]

11423 =kt

11403 W)

Nahtespachtel

16 cm, ZL/AL

Kleberreparaturspritze

19526
Wiederverwendbare, stabile Spritze fir
Kleber mit 3 Nadeln in den Starken 1.4, 2,
und 2.4 mm. Der Nadelansatz ist aus Metall.

Rakel 56 cm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spach-
telmasse, fiir auswechselbare Zahnschienen
56 cm, mit Stielhalter fiir Holz- oder Teles-
kop-Stiel, muiheloses Arbeiten im Stehen, Zei-
tersparnis durch 56 cm Arbeitsbreite, rostfrei.

Rakel mit einstellbaren Distanzstiften
fur auswechselbare Zahnschienen 56 cm,
mit Stielhalter fiir Holz- oder Teleskop-Stiel,
miheloses Arbeiten im Stehen. Zeiter-
sparnis durch 56 cm Arbeitsbreite, rostfrei.
Die zwei Distanzstifte kénnen mittels Fliigel-

iTOOLS Rakel fur Zahnungen 56 cm
Inklusive iTOOLS Griffstangensystem.

Das ist der Rakel ohne Kompromisse zum
Arbeiten im Stehen. Der eigentliche Rakel
ist ein massives Stiick Edelstahlblech, dass
die Zahnschiene ohne Schrauben oder
Niete hélt. Einfach zu reinigen. Durch die

Art-Nr.  TKB Zahnung
Breite: 25 cm

glatt
M
A2
Z3/B1
Z4/B2
z5/83

Zubehor

(CEYEN 1.4 x 35 mm Ersatznadeln
ulelyZl 2 x 35 mm Ersatznadeln
eIV 2,4 x 35 mm Ersatznadeln

Fur Zahnleisten
11362, 11366, 11367 oder 11368.
Bitte mitbestellen.

mutter verstellt werden. Zum Einstellen der
Hohe empfehlen wir den Messkeil 19875.

Fir Zahnleisten 11362, 11366, 11367
oder 11368. Bitte mithestellen.

Doppelgelenkbefestigung der Stange kann
die Handbewegung beim Spachteln exakt
nachgeahmt werden.

Fur Zahnleisten 11362, 11366, 11367
oder 11368. Bitte mithestellen.



Zubehor

Zahnschienen 56 cm fiir Rakel

Art-Nr. Léange TKB Zahnbreite
cm Zahnung mm

56 RL 15

56 R2 20

11367 56 R3 24
11368 56 R4 24

TOOLS Stiftrakel 60 cm

Sehr stabiles Edelstahlblech mit 2 verstellba-
ren Stiften. Verstellbereich 0-40 mm. Es wird
zusétzlich der iTOOLS Gelenkbeschlag 11062
und die Teleskop-Stange 17600 benétigt.

Entliftungsroller

Zur Beseitigung von Lufteinschliissen in
selbst verlaufenden Spachtelmassen.
Mit Spritzschutz.

Nagelsohlen

Nagelschuhe ,,Schuh-In“

zum Reinschliipfen

Beim Rakeln von Spachtelmasse miissen
die Nagelsohlen immer wieder an- und aus-
gezogen werden. Diese Nagelschuhe sind
eine Sensation! Kein langwieriges Hantieren
mit Bandern und Schnallen. Einfach rein-
schllipfen. Die elastischen Lamellen halten
die Uberschuhe sicher am FuR. Ebenso
schnell sind diese Nagelsohlen wieder aus-
gezogen. Die Schuhe hieten sicheren Stand,
auch beim Biicken und Hocken. Die Nagel

Doppelblattspachtel, rostfrei

Mit diesem Werkzeug kdnnen sehr gut
bestimmte Versiegelungen, Grundierungen
und Fillspachtelmassen aufgezogen
werden. Die Harte des Federstahl-Blattes
kann durch Verschieben des Andruck-
bleches verstellt werden.

Gummispachtel mit Holzheft
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Luckenbreite Liickentiefe F—n—n—n—ﬂ—n—n—ﬂ—rl
mm mm
4,0 3,0
% = w
6,0 50
6,0 6,0
Zubehor

UENO[s%N Ersatz Distanzstifte

................................................................................ /

25 cm Breite, Lange der Spikes 22 mm
50 cm Breite, Lange der Spikes 22 mm
50 cm Breite, Ldnge der Spikes 31 mm

Aus hochwertigem, stabilem Polyamid.
Zum Begehen frisch gespachtelter Boden.

sind 20 mm lang und auswechselbar ver-
schraubt. Die Schuhe sind aus hochwerti-
gem, langlebigem Elastomer gefertigt.

11902 NE/I=RY

Schuhgrofe 42 (< 8)

GroRe L

SchuhgroRe 42—-44 (8 -10)
GroRe XL

Schuhgrole 44—-48 (10-15)
Ersatzstifte, Satz mit 32 St.

200 mm
270 mm
350 mm

200 mm

iyl 300 mm
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PORTAMIX Ruhrstationen

M

PORTA

Ausgleichs- und Spachtelmassen gleichmagig anmischen und schnell verteilen
Aushalancierte Konstruktion — eine Person kann anmischen, transportieren und ausgiefRen
mit Leichtigkeit und Genauigkeit — Verringerung von Reinigungszeiten und Materialverlust.

Rihrstation Mega Hippo
23420

Rihrstation Mega Hippo HD

Diese wendigen Gerate haben auf Baustel- Lieferumfang:
len weltweit ihre Verarbeitungsleistung und - PORTAMIX Mega Hippo
Kosteneinsparung bewiesen. - Behalter
- Mischt, verbringt und verteilt Material - Eimereinlage 23422
schnell und bei voller Kontrolle - Behalterdeckel
- Gewdlbter Boden ohne Kanten fiir - 23420: Rihrgerat 1.800 Watt,
vollstandige Mischung und leichte 2 Gang
Reinigung - 23421: Rihrgerat 2.300 Watt,
- Perfekte Abstimmung von Rihrquirl und 2 Gang
Behdalterform
- Eimereinlage leicht auswechselbar
Einfache Handhabung durch eine Person Eﬂﬁﬁl
- Verringert Zeitbedarf, Kraftaufwand und O
Arbeitskosten [m]- &0t
- Gute Durchmischung und Verteilung Produktvideo

ohne ,Sauerei*

- Anschluss flir Staubabsaugung

- Einfache Reinigung, sogar bei Epoxy-,
MMA, Kunstharz oder Urethan vergliteten
Massen

- Ausgielen ohne den Rihrer abzunehmen

Fassungsvermdgen: 5x25 kg Spachtelmasse plus Wasser (85 | / 160 kg)
Ruihrquirl: TW225 Doppelwendel + TW225 D groRer Doppelwendel
Riihrgerat 23420: 1.800 W 2-Gang (Drehzahl/Last: 120/410 Umin-1)
Rihrgerat 23421: 2.300 W 2-Gang (Drehzahl/Last: 120/270 Umin-1)
Kippvorrichtung: Ausbalanciert fir leichte Handhabung

Gewicht: 49 kg
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Der PELICAN ist der kleinere und preiswertere Cousin des HIPPO
Wie der Mega HIPPO hat der PELICAN eine aushalancierte Konstruktion, die es einer Person
erlaubt, ohne Kraftanstrengung zu transportieren und prazise auszugief3en.

Misch- und Kippwagen Pelican

Ein spezielles Rihrgerat (Art. 23431, nicht Lieferumfang:

im Lieferumfang enthalten) wird mit einer - PELICAN Fahrgestell mit Behalter

Haltevorrichtung am PELICAN befestigt. - Deckel

- Exakte Kontrolle beim AusgieRen durch - Saugeranschluss
groRRe Griffe und wohldefinierten - Halterung fiir Riihrgerat %
AusgieRer - Wendelriihrer s

- Gewdlbter Boden ohne Kanten fir E
vollstandige Mischung und leichte E
Reinigung '

- Perfekte Abstimmung von Rihrquirl und
Behdlterform

- Eimereinlage zum Reinigen entnehmbar
und leicht auswechselbar

- Schwenkrollen fur maximale Wendigkeit

- Kompakte Bauweise passt durch alle
Standardturen

Behilterinhalt: 85 Liter / 160 kg

Kippvorrichtung: Ausbalanciert fur leichte Handhabung

Gewicht (ohne Riihrgerat): 24 kg

Mischleistung (mit Art. 23431): 3x 25kg Spachtelmasse plus Wasser

Ruhrgerat 1.800 W f. Pelican

- Geeignet zum Mischen vieler Materialien:
Putz, Epoxy, Spachtelmassen und
hochviskose Klebstoffe.

- Robuste Maschine fiir den gewerblichen PORTAMIX
Einsatz. Ty

- Ergonomische Handgriffe und
elektronische Geschwindigkeitsregelung.

- Sanftanlauf

- Drehzahlregulierung

- Mechanisches 2-Gang Getriebe mit
Drehknopf

- Stufenlose Geschwindigkeit

- Made in Germany

Mischleistung: 3 x 25 kg Spachtelmasse
Drehzahl: 250-480 \ 430-850

Motor: 230 V, 1800 Watt

Gewicht: 7,1 kg
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Rihrgerate und Mischeimer

C-

&

Rihrstation fiir 75 kg Spachtelmasse

Ny , '

Bis zu 75 kg Spachtelmasse auf einmal
anriihren und ausgieRen. Der durchdachte
Kipppunkt macht den Wagen sehr ausge-
wogen, so da er auch mit voller Beladung
noch gut dirigiert und gezielt ausgeleert
werden kann.

Misch- und Kippwagen iTOOLS

Das praktische Ger&t macht das Leben auf
der Baustelle leichter. Spachtelmasse wird
im Eimer auf dem Kippwagen angerihrt,
gefahren und vor Ort ausgeschittet.
Aufgrund zahlreicher Einstellmdglichkeiten
kénnen auch andere Anriihreimer verwen-
det werden.

Kippwagen: 590 x400x 230 mm

Gewicht: 4,5 kg

Ohne Anriihreimer

Ruhrgeréate aus Europa

Robustes Gerat mit Gehduseschutz,
mechanischem 2 Gang-Getriebe und
elektronischer Drehzahlregulierung.

Lieferumfang:
Wendelrtihrer 140 mm M14 und
Maulschliissel

Fahrgestell

Halterung fur Rihrgerat
mit Spannhals

Ruhrquirl, spezial

Anrihreimer 75 |

Ruhrgerat 1.300 W

Zubehor

Anriihreimer 30 | flr iTOOLS
Misch- und Kippwagen
Hohe: 43 cm, @38 cm
Gewicht: 1,8 kg

Ruhrgerat M1200
23371

Leistung: 1200 Watt

Leerlaufdrehzahl: 150-300/300-650 U/min
Gewindeaufnahme: M14

Gewicht: 5,7 kg

Ruhrgerat M1600
23389

Leistung: 1600 Watt

Leerlaufdrehzahl: 180-380/300-650 U/min
Gewindeaufnahme: M14

Gewicht: 6 kg



Ruhrwerk MX 1000 RE EF HS2

mit Hohenverstellung

Dichte Staubwolken beim Riihren waren
gestern. Mit den MX Rihrwerken inklu-
sive MX-Absaugung, die einfach an den
Eimerrand geklemmt wird, mischen Sie
in Zukunft jegliches Material fast ohne
Staub. Dabei freut sich nicht nur lhre
Lunge, sondern auch der Riicken: Dank
der flexiblen ErgoFix-Hohenverstellung
arbeiten Sie aufrecht und riickenschonend.
Fr maximale Durchzugskraft und hohe
Lebensdauer sorgen die starken Moto-
ren in Kombination mit dem robusten
Getriebe. Sollten Sie eine Pause einlegen
— halten die rutschfesten Gummiecken
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das Rihrwerk an der Wand. Und wenn die
Arbeit getan ist, sind nicht nur die Riihr-
werke schnell und einfach fiir den Transport
gereinigt. Auch lhre Baustelle ist sauber.

Lieferumfang:

Wendelrtihrer HS 2 120x600 M14
Absaugvorrichtung MX-A
Adapter ErgoFix

Nennaufnahme: 1020 W

Drehzahl (Leerlauf): 360—630 min-t
Werkzeugaufnahme: M14/ErgoFix
Max. Riihrkorb: @ 120 mm
Gewicht: 4,8 kg

Mischmenge: bis 40 kg

Korbrihrer

Korbrahrer fiir Ausgleichsmassen, Spachtel-
massen, Dicht- und Klebstoffe. Zum Riihren
ohne Lufteinschlisse (blasenfrei). Mit
Gewindeanschluss M14, Ldnge 60 cm.

@ 120 mm bis 40 kg
@ 160 mm bis 60 kg

Wendelrihrer mit Ring 120 x 600 mm

Fir Spachtelmasse, Fliesenkleber, Mortel,
Putz, mit AuBengewinde M 14.
Fir Mischgutmengen von 20-30 kg

Turbo-Scheiben Riihrer 160 x 750 mm
(M14)

Die spiegelbildlich angeordneten Féacher-
scheiben sorgen fir eine gegenstrémende
Mischwirkung. Durch die Absetzscheibe ist
die Riihrwirkung an den Behalterrandern
sehr gut, ohne dass die Behalter beschadigt
werden.

Lange: 750 mm, @ 160 mm.

Fiir Spachtelmasse, Schnellestrich,
Fertigputz und Méortel.

Fiir Mischgutmengen von 20-30 kg.

Ruhrstab mit dreieckigem Korb
90 x 400 mm

Zum blasenfreien Mischen fllissiger
Materialien oder fiir kleinere Mengen
Spachtelmasse. Schaft @ 8 mm. Zum
Einspannen in Bohrfutter.
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: Eimerkralle Verhindert das Abrutschen des abgelegten
- Ruhrers vom Eimer. Die Eimerkralle kann auf
J : den Rand von beliebigen Eimern aufgesteckt
werden. Halt auch Pinsel, Kellen, Spachtel
und vieles mehr sicher am Eimer.

Grundier-Rolle Fir Vorstriche und Grundierungen. Preis-
53550 werte Ausfiihrung aus 20 mm langem

Vestanfloor. Breite 25 cm.
Fir 8 mm Buigel Nr. 53811 bzw. 53810.

Teleskopstab Profi-Ausfiihrung - Lange: 130 bis 238 cm
. Langenverstellung tber Ausloseknopf
3 - Konus mit Haltenocken fiir Rollergriff

- 2. Konus ohne Nocken
- Rutschsicherer Elastomergriff
- Geschutzt vor Eindringen von Farben,
Kleber oder Spachtelmasse
- Verdrehsichere Verbindung mit Roller
/ - Sehr stabile und langlebige

Profi-Ausfilhrung

Randstreifen-Trimmer Zum Abschneiden der Estrichrandstreifen
auf die voreingestellte Hohe des fertigen

Fulbodens. So kann der Maler vor
Bearbeitung der Wénde den Streifen
zuriickschneiden. Trotzdem bleibt dem
Bodenleger der fiir die DAmmung nétige
Randstreifen. Stabile Edelstahlausfiihrung.
Mit 2 Klingen zum Schneiden in beide Rich-
tungen. Fur normale Abbrechklingen von
18 mm Breite (Nr. 14490)
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Universalmesser

Delphin-Messer mit Kécher

Delphin 2000 mit Kocher

Sicherheitsmesser

Original SCHILLER-Messer

Universalmesser MOZART S2

kompakt — handlich — Made in Germany

- kompaktes Design und legendér
handliche SCHILLER-Form

- Beschichtung fur angenehmen Grip

- Schnellverschluss und Magnet fiir einen
einfachen Klingenwechsel

Universalmesser MOZART ALLEGRO

Universalmesser TITAN mit Kécher

SHARK-Universalmesser mit Kocher

Das bewahrte und noch immer
meistverkaufte Universalmesser
fur den Bodenleger.

ohne Werkzeug zu 6ffnen,
liegt rutschsicher in der Hand

Schneller Klingenwechsel durch neuartiges
Verschluss-System

Die Klinge kann sich nicht nach oben
herausdriicken, weil die untere Schale diese
beidseitig umschliet. Mit 5 Trapezklingen,
Einzelverpackung.

- transparente Schutzkappe fir den
sicheren Transport

- robuste Klemmung der Klinge

- gehértete Klingenaufnahme fiir eine
lange Lebensdauer

- Klingenfach fir bis zu 10 Universal-
messerklingen

Blitzschneller Klingenwechsel ohne Werk-
zeug durch seitlichen Schnappverschluss.
Mit Sicherungskopf gegen versehentliches
Offnen. Kunststoffkicher mit Verriegelung.
VerschleiRfest lackiert.

ideale Klingenfiihrung, ohne Werkzeug zu
offnen, abriebfest lackiert

Die Alternative! Ladngere Form, dauerhafte
Aluminium-Legierung, Klingenwechsel
ohne Werkzeug.



Abbrechmesser

Abbrechmesser Ganzmetall
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mit Automatik-Magazin fir 6 Klingen.

Die Klingen schieben sich automatisch nach.

Fir 18 mm Abbrechklingen (14490) und
Abbrechhaken 14175

Sicherheits-Abbrechmesser INTERLOCK

Ganzmetall. Die Klinge sitzt in Arbeits-
stellung fest. Fiir 18 mm Abbrechklingen
(14490) und Abbrechhaken 14175

Abbrechmesser mit Magazin

6 Abbrechklingen kénnen verbraucht
werden, bevor das Messer gedffnet werden
muss. Die Feststellschraube sichert die
Klinge, die prazise Stahlfiihrung ermdglicht
einen exakten Schnitt, der handliche Griff
liegt gut in der Hand. Fiir 18 mm Abbrech-
klingen (14490).

Abbrechmesser Kunststoff
mit Abbrechhilfe im Griff und
Schiebemechanismus, mit Sicherung

fiir 9 mm breite Klinge

fiir 18 mm breite Klinge

fiir 18 mm breite Klinge,
stabile Stahl-Klingenfiihrung

. MOZART
Abbrechklingen _

Durch speziellen Schliff und besondere
Hartung hervorragend geeignet zum
Schneiden von trockenen und feuchten
Tapeten.

Abbrechklingen schmal, 9 mm
Abbrechklingen breit, 18 mm

Abbrech-Hakenklinge

eisgehartet, in Streifen a 4 Haken (flr diese
Abbrech-Hakenklingen empfehlen wir ein
Abbrechmesser in Ganzmetall-Ausfiihrung,
wie z. B. unsere Nr. 14430 und 14435)
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MOZART EIITeT Y

Unter dem Namen MOZART werden seit vielen Jahren hochwertige, technische Klingen in
Solingen hergestellt. Das Ausgangsmaterial fiir MOZART-Klingen ist 0,63 mm starker hoch-
legierter Bandstahl der Giite C125 (1,25 % Kohlenstoffanteil). Das garantiert nach der
speziellen Eishartung ein Optimum an Harte und Zahigkeit. Geschliffen werden MOZART-
Klingen auf modernsten, computergesteuerten Automaten. Bei der Produktion steht aber nie
die Menge, sondern immer die Qualitat im Vordergrund. Auf allen Stufen der Produktion
finden standige Uberpriifungen statt. Hinzu kommt eine einzigartige Endkontrolle.

Trapezklinge MOZART

Lare VIV o

-l Trapezklinge MOZART EXTRA LANG
s 14112
e Hakenklinge MOZART
w
Hakenklinge MOZART BITEX
— 14162
P

Halbmondklinge MOZART

Kombiklinge MOZART
— mit Doppelschliff

Produktvideo

0,63 mm stark, eisgehartet mit extra
breitem, lang auslaufenden Schliff fiir
einen leichten Schnitt

0,63 mm stark, mit groBem Haken, fur
dicke Teppichbdden und Doppelschnitte,
eisgehartet

0,63 mm stark, eisgehartet. Optimal zum
Schneiden von MDF-Verlegesystemen wie
Floorfixx.

Eine Seite mit 2 Haken, andere Seite mit
geradem Schliff

Dreilochklingen flr Naht- und Streifenschneider

Dreilochklingen mit Rundkopf
Ersatzklinge fir verschiedene Naht- und
Streifenschneider

0,30 mm stark

0,40 mm stark mit Breitschliff
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TiN Klinge

... die mit der goldenen Schneide. Durch diese Titan-Nitrit-Hartstoff-Beschichtung eignen
sich die Klingen hervorragend fiir héchste Anforderungen an die Standzeiten. Das aus-
gezeichnete Zusammenspiel von Gleitverhalten, chemischer Bestandigkeit und Harte
ermdglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten mit beeindruckender Schnitthaltigkeit. Dadurch
bieten diese Klingen neben der Schnittqualitat oft sogar das beste Preis-Leistungs-Verhéltnis.

Trapezklinge MOZART TiN e 00N
|
Trazpezklinge lang MOZART TIN A
ke,
Hakenklinge MOZART TiN A o
-y
A |
Superhakenklinge MOZART TiN iy = '
[ —y

ff -Klingen
[ITTYa Products

Unsere FLOORFIT®-Klingen werden aus 0,63 mm starkem Klingenstahl mit hohem
Kohlenstoffanteil im Hause MOZART in Solingen hergestellt. Durch die Eishartung
und das Schleifen auf modernsten, computergesteuerten Maschinen erreichen sie eine
ausgezeichnete Qualitat.

FLOORFIT®-Trapezklinge 0,63 mm stark, eisgehartet

FLOORFIT®-Trapezklinge, extra lang, 0,63 mm stark, eisgehartet
60 mm

FLOORFIT®-Hakenklinge 0,63 mm stark, eisgehartet
S T2

FLOORFIT®-Superhakenklinge 0,63 mm stark, eisgehartet

e
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Scheren

FINNY SUPER Teppichschere

Bodenlegerschere, geschmiedet
gute Qualitat

Kettel- und Teppichschere
aufgebogen

Flor- und Noppenschere

Flor- und Noppenschere mit gro3en
Augen

Krokodilschere flr harte Belage

Leistenschere Original ,,LOWE*

mit Gehrungsanschlag fir Viertelstabe

Leistenschere fuir Nagelleisten
Original ,LOWE*

ohne Gehrungsschlag.
Ideal auch als Rosenschere

Blechschere mit Hebelmechanik

27 cm rostfrei. Leicht, handlich und sehr
scharf durch Eishédrtung

JEIEIl Gesamtlange: 27 cm
IR0yl Gesamtlange: 32 cm

Kurze, stabile Schneide fiir den wendigen
Schnitt auch schwieriger Materialien.
Schneidenlange ca. 7,5 cm. Lange 20 cm.

6" vernickelt, mit aufgebogenen Griffen.
Das breite, obere Blatt ermdglicht das bin-
dige Abschneiden von Fasern und Fransen.

Mit groRRen, kunststoffiiberzogen Augen.
Gesamtlange 18cm, Schneidenlange 5 cm.
Gute Qualitat, hergestellt in Solingen.

Zum Einschneiden und Ausklinken harter
Belége, vor allem Designbelage, Lino,
Nadelvlies, Sisal oder Kokos. Lange Griffe
und kurze gezahnte Schneiden sorgen flr
einen kraftvollen Schnitt. Gesamtlange
24 ¢cm, Schneidenlange 4,5 cm, gezahnt.

B zubehsr
Ersatzklinge fiir 15310

Ersatzgehrung fur 15310

u Zubehor

ISEI0) Ersatzklinge flr 43350

hochwertige Markenqualitét
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Sockelleistenschere mit u Zubehor

Hebellbersetzung

Ersatzklinge g
Schnittlange 85 mm mit 90°-Anschlag zum .
sauberen Abschneiden von Sockelleisten mit
60 mm Hdhe. Die groRen Vorteile: sauberer
Schnitt, geringer Kraftaufwand, klein, leicht,
handlich, geringe Kosten, auswechselbare
Klinge.

Schere flr Alu-Abschlussschienen 90° u Zubehor

Durch die Helbeliibersetzung kénnen mit Ersatzklinge
dieser Schere L-Abschlussschienen und

Dehnungsfugenprofile aus Alu in den Hohen

2 — 4,5 mm ohne grofen Kraftaufwand

schnell und sauber geschnitten werden.

Mit 90°-Anschlag fiir gerade Schnitte.

Naht- und Streifenschneider

Slitter-Streifenschneider fiir Designbelédge  beidseitige Fiihrung. Die Rundklinge kann in

16500 der Hoéhe verstellt und zum Schutz voll-
Der Slitter ist eine komplette Neuentwick- sténdig eingezogen werden.

lung von Witte und Bullettools aus den USA.
Designbelagsplanken und Platten kénnen u Zubehor
damit schnell, miihelos und prézise in

Streifen und Friese bis 20 cm Breite Ersatzklinge (2 St.)
geschnitten werden. Der zweite, verstellbare Transportkoffer Kunststoff
Anschlag ermdglicht bei Planken eine mit Polstern
Teppichschneider ,MITTAG* B zubehor

schwarz, fiir Teppichbdden, mit verwin- Ersatzklinge

dungssteifer Nase zum Schneiden in der

Florgasse

Teppichschneider B3 zubehor

Kunststoff, fiir Teppichboden Ersatzklinge

mit festem Riicken

Teppichschneider B zubeher

Kunststoff, fir Teppichbdden mit weichem JZXN Ersatzklinge
Ricken, schneidet von unten

Streifenschneider B3 zubehsr
16630
zum Schneiden von Teppichstreifen Ersatzklinge

fuir Sockelleisten bis 10 cm Hohe
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Kantenschneider fiir Linoleum

Zum unbedingt notwendigen Beschneiden
der Bahnen. Mit 2 versetzten Klingen; eine
schneidet den Belag von oben, die andere
den Riicken von unten.

Streifen- und Friesschneider

fur LINOLEUM und PVC

bis 10 cm Breite,
ideal auch zum Beschneiden
der Kanten bei Lino

UIGSISYM bis 20 cm Breite
(5P bis 30 cm Breite

Linocutter Nahtschneider

AnreiRer und Schneider in einem

- Verbesserte Ausfiihrung:
Gleitet auf Kugellagern

- Leichterer Schnitt durch Schragstellung
der Klinge um 3°

- Stufenlose Einstellung flr Schnitttiefe
und Schnittbreite

Rundschneider, 40—210 mm

Ideal fiir Reparaturen. Mit MafRskala und
auswechselbaren Klingen.

Locheisen, rund, fur Belagsreparaturen

@ 20 mm
@ 30 mm
@40 mm
@50 mm

(PZXR @ 8 mm zum Vorstanzen von
Bohrléchern in Teppichboden

a5 Schnittbreite 12 mm
il Schnittbreite 22 mm

In beiden Geraten werden die preiswerten und sehr
scharfen Abbrechklingen 9 mm Nr. 14480 verwendet.

B zubehor

(IGLIl Ersatzklingen

rechteckig groB, rechteckig klein

AL Ersatzklingen

Verbindungssteg nur fir
16651/16652 gelocht

- Exakteres Anlegen an der Belagskante
durch Aussparung in der Grundplatte

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
(Réndelschraube)

- Sparsam heim Klingenverbrauch.
Es passen normale Trapez- und
Hakenklingen.

B zubeher

Ersatzklingen (10 Stick)
fiir Rundschneider 43361



Magnum-Schneider

fiir elastische Beldage und Teppichfliesen

Hier erhalten Sie die Vielseitigkeit, die Sie benétigen! Die RCT MAGNUM

Schneider wurden speziell entwickelt zum Schneiden von Design-Belagen,
Teppichfliesen, Gummifliesen, Kork (massiv) und den meisten Beldge aus PVC/Vinyl.
Ein stabiles Stahlmesser erzeugt an diesen Materialien Schnittkanten wie aus der
Produktion. Die RCT Magnums sind mit einzigartigen Prazisionsanschlagen ausge-
stattet, die eine schnelle, rechtwinklige Ausrichtung oder leichte ,Unterschneidung*

in jeder Situation ermdglichen.

Die RCT Magnums beinhalten auf3erdem

eine ,Wandlehre“, die es ermdglicht, die letzte Fliese so zu schneiden,
dass diese exakt bis an die Wand stoRt

einen innovativen Winkelanschlag mit Prézisionslineal, der exaktes

Abmessen bei 90° oder 45°-Schnitten erlaubt

geschoben werden kann.

Magnum RCT 76 c¢cm Schnittlange
Schnitthéhe 18 mm. 50 cm Fliesen kénnen
diagonal geschnitten werden.

Gewicht: 19 kg

ein einzigartiges Rollensystem, auf dem das Geréat parallel zur Wand

u Zubehor

pZivAoll Ersatzmesser RCT 76 cm
pZNKRYM Schleifstein-Set

1
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[m]:3HA
Produktvideo

Magnum RCT 101cm

Schnitthéhe 18 mm. 71 cm Fliesen kénnen
diagonal geschnitten werden. Ideal zum
Schneiden von Sockelstreifen und Friesen.
Gewicht: 23 kg

B zubehor

Ersatzmesser RCT 101 cm

Parallelanschlag RCT 101 cm
erleichtert das Schneiden von
Streifen einer bestimmten Breite

PZYKY M Schleifstein-Set

Fasenhobel fur Kunststoffbelage

zum Anfasen von PVC-Designbel&gen
nach dem Schneiden. Hiermit I&sst sich die
urspriingliche 25° Fase wiederherstellen

I! Zubehor

Ersatzklinge (VE 10 Stiick)
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Magnum-Schneider

flir Laminat und Parkett

Benutzen Sie die Schneidemaschine, die das Handwerk revolutioniert hat, weil sie da
arbeitet, wo Sie arbeiten! Mit den neuesten Entwicklungen: Der neue MAGNUM EDGE und
der bewahrte MAGNUM PRO I-50 sind stabiler, kraftvoller, wiegen weniger und bieten einen
saubereren Schnitt.

Arbeiten Sie sauberer: Das superscharfe Premium-Messer und der grofe Schneiddruck des
MAGNUM-Schneiders leisten einen sauberen Schnitt, oft wie die Werkskante, ohne dass
Staub entsteht. Kein Einatmen von gefahrlichen Partikeln. Kein Staubchaos mehr in weitem
Umkreis um die Arbeitsflache.

Arbeiten Sie leiser: Kein Larm. Der MAGNUM-Schneider benétigt keinen Strom und macht
nur geringe Gerausche. Jetzt kénnen Sie sogar arbeiten, ohne die Mittags- und Abendruhe
zu storen.

Arbeiten Sie schneller: Leicht zu tragen, keine Ristzeit, einfache Handhabung, und das Beste
von allem: Schneiden Sie, wo Sie arbeiten ohne Verschmutzung. Der MAGNUM-Schneider
ist die Uiberlegene Art, Fertigparkett, Laminatboden und Faserzementplatten zu schneiden.
Der MAGNUM-Schneider tut sich auch beim Schneiden vieler anderer Materialien hervor,
einschlieBlich Teppich-, PVC-Design-Fliesen, Kork oder Leder.

Magnum Edge B zubeher
Schnittbreite: 33 cm Ersatzmesser Premium 33cm
Gewicht: 18 kg Schleifstein-Set

Schneidet 45° Winkel bei Laminat und Holz
Einstellbarer Anschlag

Schneidtisch mit Messlineal
LED-Leuchtstreifen beleuchtet Schnittkante

MAGNUM PRO I-50 cm B3 zubehor
Schnittbreite: 50 cm Ersatzmesser Premium 1-50 cm
Gewicht:18 kg Schleifstein-Set

Schneidet 45 ° Winkel bei Laminat und Holz
Einstellbarer Anschlag

Schneidtisch mit Messlineal

Laserpointer markiert Schnittkante

Transportrollen MAGNUM PRO |-SERIE Satz mit 2 Stiick. Passend fiir I-33 und
I-50 cm. Fiir ein miiheloses Verschieben
des gekippten Magnums.




Hebelschneider MARKSMAN 33 cm
Designbelage sind vielfaltiger geworden.
Die dickeren und harteren Planken sind im
Kommen. Die Antwort von BULLETTOOLS
aus den USA ist der MARKSMAN. Schneidet
blitzschnell und sauber Laminat, Designbe-
lag und alle Arten von LVT-Beldgen.

Plankenschneider fur LVT

Der Bullet Plankenschneider macht schnelle
und saubere Schnitte durch Designbelage
(LVT) in Planken bis zu 241 mm Breite und bis
zu 12 mm Dicke. Das macht die Verlegung
schneller, einfacher und professioneller.
Vorteile des Plankenschneiders:

Ideal zum Schneiden von zu
verklebenden Planken und
Voll-PVC-Click bis 5 mm

MAGNUM Universalanschlag

Anreilder

Nahtanreier Stahl 115 mm

Kombi-AnreiRer

Zum Anreien und Schneiden von elasti-
schen Beldgen, als normaler AnreiRer und
als Gegenanreiler verwendbar.

Wandanreier

u Zubehor

1
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Technische Daten:

- Schnittbreite 33 cm

- Schnitthéhe 14 mm

- Langenanschlag 90° / 45°
- Gewicht 8,5 kg

pZvAl*M Ersatzmesser f. Marksman 33 cm

- stabile vernietete Stahlkonstruktion

- Die Aluminium-Transportbox ist
gleichzeitig der Schneidtisch

- 90 Grad Anschlag

- Auswechselbare Bi-Metallklinge

- Made in USA

B zubehor

pZvIll Ersatzmesser Plankenschneider Produktvideo

Zum Schneiden freier Winkel und zum
Ablangen gleichlanger Streifen. Passt zu
dem Magnum Pro-I wie auch zu den
Magnum RCT-Hebelschneidern.

b
Handliches und stabiles Gerét zum AnreiBen - & ) o
von Nahten bei elastischen Bodenbelégen. e
Lange 115 mm.
B zubehor

Ersatznadeln fur 19112
WUVl Ersatzklinge fur 19112

Der Wandverlauf wird exakt
auf den Bodenbelag tibertragen.
Verstellbereich 40 - 410 mm
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Lineale und Messwerkzeuge

2 Schablonen von je 20 cm L&nge und

PROFILMEISTER Kofferset 1 Stellwinkel zum Verbinden. Tastlange
19116 40 cm. Mit dieser Profilschablone lassen

sich Vorspriinge, wie Heizungsrohre
und Aussparungen, millimetergenau auf-
nehmen und Gbertragen.

Pica-Dry Longlife Marker Handwerker-Stift mit Holster und inte-
griertem Spitzer. Fir weiRe (19603) oder

Bleistift-Minen (19602)

Stahllineal rollbar 210 cm
:‘, 1 80 mm breit, leicht dachférmig gewslbt 210 cm, rostfrei

(bombiert), liegt fest und gerade auf 410 cm

dem Belag 410 cm, rostfrei

ivay(ol 510 cm
510 cm, rostfrei

Kopfstiick 60 cm verwandelt das
Stahlineal in einen T-Winkel

Turlineal mit Holzgriff

rostgeschiitzt, ausziehbar bis 100 cm

Kopfnahtlineal

=== 17535
zum Schneiden exakter Nahte

bei Velour-Teppichbdden

Stahl-T-Winkel langer Schenkel 210 cm
‘, ) Mit abnehmbarem Kopfstiick 60 cm. UNEEAR langer Schenkel 210 cm, rostfrei
i m% Der lange Schenkel, 80 mm breit, ist INZ¥YAN langer Schenkel 410 cm
bombiert und rollbar. iZv¥M langer Schenkel 410 cm, rostfrei
(WZV0N langer Schenkel 510 cm
langer Schenkel 510 cm, rostfrei

Stahlwinkel 100 x 50 cm

5 mm stark, verzinkt

i
Treppenschmiege 72,5 -122 cm Einstellbare Lehre zum Zuschneiden
von Bodenbelagen fur Treppen und fur

Treppenkanten. Langenverstellbar von
72,4-122 cm. Die Querstiicke an den
Enden lassen sich in jedem Winkel fixieren.



Treppentastlehre mit Holzkasten

Tischlerschmiege 250 mm

Zollstock

Laser Entfernungsmesser

Bosch GLM 50C

Digitale Grundrisse erstellen, bestehende
Grundrisse importieren, bearbeiten und das
Arbeitsresultat exportieren mit der GLM
floor plan App. Unterstiitzte Android-
Gerdte: Tablets ab Android 4.0.
Unterstiitzte iOS-Gerate: iPad (ab 3. Gen.),
iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)

Breite Funktionalitét einschlieRlich Ab-
steckfunktion und 360° Neigungssensor fiir
einfache Winkelmessungen und Nivellieran-
wendungen. Automatische Speicherung der
letzten 30 Messwerte und einer Konstante.

Laserentfernungsmesser GeoDist 30
Kleiner und handlicher Entfernungsmesser
mit Flachen- und Volumenberechnung.

Es werden immer die letzten drei Messwerte
angezeigt. Der Messpunkt kann umgestellt
werden von Vorder- auf Hinterkante des
Gerétes.

1
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Die 6 verschieden langen Arme werden auf
die Eckpunkte der Stufe ausgerichtet

und fixiert. So lassen sich die Abmessungen
einer Stufe schnell und genau auf den
Bodenbelag Gbertragen.

Je 2 Arme 600 mm, 800 mm, 1000 mm.

Zum Aufnehmen von Winkeln und
Gehrungen. Mit Buchenholzschenkel und
Messingbeschlag.

[EYEIN Holz, 2 m i Y

UEeVIeloN Kunststoff, 2 m

Messbereich: 0.05 - 50.00 m

Laserklasse: 2

Messgenauigkeit, typ.: +/- 1,5 mm
Messbereich Neigungsmessung: 0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch): +/- 0,2°

Messzeit, typ.: <05

Messzeit max.: 4 s

Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Genauigkeit: +/- 2,0 mm
Messbereich: 0,05 - 30 m

Staub- /Wasserschutz: IP 54
Abmessungen: 122x38x26 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien
Gewicht inkl. Batterien: 95 g
Lieferumfang: Holster, Batterien

59



1
60 WIE schneiden und Messen

> N

\

Winkellaser 4 Linien 90°
Alle Beldge in Planken, Fliesen oder Modulen
missen ausgerichtet werden. Dieser Win-
kellaser wirft 4 Linien in einem 90° Winkel.
Die 4 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich
hervorragend zum Ausrichten.
- Vertikales und horizontales Nivellieren an
der Wand
Mit den integrierten Anlegekanten und
der Auflageflache lassen sich Boden-
module einfach positionieren.
Libellen zur Justierung des Gerates

Richtlatte

Messkeil aus Aluminium
mit eingravierter Skala

Schlagschnur

Zum Anzeichnen langer, gerader Kreide-
striche auf dem Boden oder dem Belag.
Stabile Handwerker-Qualitat.

... aus Metall mit 30 m Schnur
..aus Kunststoff mit 15 m Schnur

Linienlaser GeoSpider 90°

Durch die héhenverstellbaren Beine sind
die Laserlinien hervorragend sichtbar. Der
exakte 90° Winkel ist ideal zum Ausrichten
von allen Bodenbel&gen in Platten, Streifen
oder Paneelen. Durch die Teleskopbeine
wird der Arbeitshereich am Boden kaum
eingeschrankt.

Genauigkeit: 3 mm auf 10 m
Arbeitsbereich: @ 40 m
Staub-/Wasserschutz: IP 52

Winkelgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m
Arbeitsbereich: bis 15 m

Laserklasse: 2 /< ImW

Stromversorgung: 2x1,5V AA
Betriebsdauer: 15 Std.

Lieferumfang: Winkellaser, 2 Pins, Batterien

200 cm, mit Handgriff und 2 Libellen zur
Uberpriifung der Ebenheit des Estrichs

Von 1 - 20 mm. Auflegen der Richtlatte,
Unterschieben des Messkeils und Ablesen
der Unebenheit in Millimeter.

Zubehor

Kalkfiillung weif3,
225 g

Kalkfllung blau,
225¢g

Lieferumfang:

4 x AA Alkalinebatterie

2 x Magnetische Zieltafel
Gepolsterte Tasche
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Anwalzen und Andriicken

Verlegewalze 50 kg mit Transportrollen 4-teilig, 50 cm breit. Die 4 einzelnen Rollen

kénnen sich auf der Achse unabhéngig
voneinander bewegen, um leichte Uneben-
heiten auszugleichen. Mit abnehmbarem

"'T' Stiel und Formgriffen. Rostgeschiitzt durch
Verzinken. Die angebauten Rollen ermég-
[— lichen einen mihelosen und schonenden
i Transport.

Verlegewalze 75 kg mit Transportrollen 3-teilig, 40 cm breit, sonst wie 19915,

Besonders hoher Anpressdruck fiir harte
und sperrige Beldge, wie z.B. Linoleum.
Rostgeschiitzt durch Verzinken.

Verlegewalze 70 kg ,,Easy-Lift* Diese 3-teilige Walze mit 40 cm Arbeits-
breite bringt den gleichen Anpressdruck
Y wie die vorgenannte 75 kg-Walze. Fir
den riickenschonenden Transport kann
sie aber mit einem Handgriff durch Her-
ausziehen einer Federklammer in 3 gleiche
Lasten plus Deichsel zerlegt werden.

Verlegewalze 28 kg, 30 cm breit Bringt den gleichen Anpressdruck wie

die 50 kg-Walze. Aufgrund der geringen
Breite muss bei gleicher Flache ofter
gerollt werden.

Anreiber aus Holz, mit Halter fir 40 cm breit, fur Teppich- und Hartbdden.

Holzgeréatestiel Mit Halterungen zum Uberziehen mit

Teppichboden beim Anreiben von elasti-
schen Bodenbelagen.

Andrickrolle mit ausziehbarem Breite 195 mm, ideal zum Anwalzen

Teleskopstiel schwerer Wandbeldge und zum Weg-

driicken von Beulen bei allen Bodenbelagen.
Der breite Zusatzhandgriff ermdglicht ein
Andriicken mit dem ganzen Kdrpergewicht.

Anreibebrett aus Kork, 30 cm breit

Anreibhammer mit 90 mm Anreibfinne

Zum Anreiben von elastischen
Bodenbelagen.

500 g, Top-Qualitat, aus einem Stiick
geschmiedet, geschliffen und lackiert, fest
sitzender Eschenstiel
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Bulli-Andriickroller ERGO Anpresskraft durch Einsatz des Korper- ﬁ
gewichtes. Die leichtlaufenden Rollen (]
Schwerer Andriickroller fiir Nahte. Die sind aus massivem Aluminium gedreht.  Produktvideo
stabile Metallausfiihrung erméglicht hohe Rollenbreite: 55 cm und 13,7 cm

Anreibewerkzeug fir CV, PVC, Gummi - Integrierte Winkelschablone mit 45 und 90°
und Lino - Optimierter Griff flr hohen Anpressdruck

.+ Spitz an 3 Seiten fir ein optimales

Ihr Alles-in-Einem Anreibwerkzeug fir CV, Arbeiten in Ecken

PVC, Lino und Designbelag. Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff

- Verursacht keine Kratzer auf dem Belag. Abmessungen: Lange 22,5 cm, Breite 11 ¢cm

Anpressroller 50 mm

Einseitig kugelgelagerte Metallrolle, eine Breite 50 mm, g 50mm.
Seite gerundet, eine Seite kantig. Stabiler Holzstiel. Gesamtlange 30cm.

Kleberreparaturspritze

19526 Ersatznadeln

Wiederverwendbare, stabile Spritze flr 1,4 x 35 mm
Kleber mit 3 Nadeln in den Starken 1.4, 2, 2x35mm -
und 2.4 mm. Der Nadelansatz ist aus Metall. aCLyIN 2.4 x 35 mm . .\\

Fugen schneiden und frasen

Fugenfrase LEISTER GROOVER u Zubehor

Der GROOVER frést Schweiltfugen in Hartmetall-Frésblatter

dicke, z&he Bodenbeldge aus PVC-P, jeweils @ 110 mm, 8 Zéhne

PE und Linoleum. Das Gerat gleitet auf 3,5 mm, trapezférmig, gelocht

drei Rollen und frést auch bei hoher Ge- fur 4 mm SchweiBschnur

schwindigkeit gleichmaRig tief. Frasen von 3,3 mm parabelférmig gelocht

allen Fubodenbeldgen; sehr hohe, zweistu- fir 4 mm Schwei3schnur wie fir

fige Frasdrehzahlen; einfaches und sicheres Mipolam-Belage empfohlen

Handling; verstellbare Fiihrungsrolle fur 4 mm halbrund gelocht

Spurgenauigkeit; partikel- und staubfreies fiir 5 mm Schweischnur

Arbeiten durch integrierten Zusatzlufter 2,8 mm halbrund gelocht

und Staubsack; randnahes Frasen méglich fiir 3 mm Schweilschnur und
Vergussmassen

Leistung: W 350 / 700 (2 Stufen)
Gewicht: 6,7 kg (mit 3 m Kabel und Auswurfrohr)  Fréasblatt mit Diamantbesatz

Drehzahl: Stufe 1: 14500 (350 W), @ 110 zum Frasen von

Stufe 2: 18500 (700 W) Sicherheitsheldgen mit
Corundeinstreuung,

Inkl. Hartmetallfrasblatt trapezférmig, fur 4 mm SchweiBschnur

3,5 mm, fiir 4 mm Draht und Kunst-
stofftransportkoffer.
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Akku-Fugenfrase

LEISTER GROOVER 500-LP

Die Neuentwicklung von LEISTER!

- Akkubetrieb fiir maximale Flexibilitat
(inkl. 2 Akkus)

- Universelles Frasblatt fiir Kunststoff-
und Naturbelag

- LED-Licht zum Beleuchten des
Fréashereichs

- Tasterrolle zum zuverlassigen
Frasen - auch auf unebenem Boden

- Seitenanschlag zum Frésen entlang von
Schienen

- Drei-Punkte-Auflage fur sicheren Stand

- Verstellbare Laufrolle fiir sicheres Frasen
auf Noppenbelagen

- Optimierte Nachfuihrungsrolle zur
exakten Positionierung

Fugenhobel mit 5 Klingen

Spezialfugenhobel
mit verstellbarem Fiihrungs- und
Tiefenanschlag

Fugenschneider fur Korundbelag

mit Fiihrungs- und Tiefenanschlag

Fugenzieher mit U-Klinge

Fugenhobel LEISTER Groovy
Der Handfugenhobel ,GROOVY* ist das
leichte und handliche Werkzeug fiir den ver-
sierten Verleger von elastischen Bodenbela-
gen aus PVC oder Linoleum. Seine ergono-
mische Form erlaubt es, mit wenig Druck
die gewlinschte Fugenbreite und -tiefe his
zum Wandabschluss definiert und sauber
auszuheben.

Leicht und handlich

Fugenschneiden ohne Frase

Akkuspannung: 18V
Akkukapazitat Li-lon: 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl: 5'000 U/min
Frasblattdurchmesser: 130 mm
Gewicht: 5.5 kg (inkl. Staubsack)
Frastiefe: 0 - 6 mm

Ladegerat: 230V

Zubehor

Frasblatt Universal 35 mm
Hartmetall

PKD-Frésblatt fur
Sicherheitsheldge

Zubehor

Ersatzklinge (10 Stk.)
(Schmetterlingsform)

Zubehor

Ersatzklinge (J-Form),
VE = 10 Stk.

Zubehor

ioJozeW Ersatzklinge

mit 4 Schneiden

Zubehor

WOJoPeY Ersatzklinge U-Form (10 Stk.)

Sauberer Ubergang von maschinell

gefréster Fuge zum Abschluss

Ideal fur kleine und schwer

zugangliche Flachen

Genaues Arbeiten dank Rollenfiihrung

Fugenhobeln bis zum Wandabschluss
- Verstellbare Fugentiefe

Zubehor

uoJol¥ A Ersatzklinge

flr Groovy
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Handschweil3gerate und HeilRluftfons

TRIAC AT Handschweif3gerat mit Display

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, - Alles ganz einfach: Intuitives Handling
robustes Heissluft-Gerat zum SchweiRen mit der bewahrten «e-Drive»-

und Schrumpfen von Kunststoff. Es ist auf Bedieneinheit.

die Bedurfnisse des anspruchsvollen Fach- - Alles im Blick: gut sichtbare Informationen
manns abgestimmt: Ergonomische Bauform, auf dem grossen «e-Drive»-Display.
sicheres Handling, moderne Optik. - Alles geregelt: die eingestellte Temperatur

pendelt sich automatisch ein, Spannungs-
schwankungen werden ausgeglichen.

Spannung: 230 V - Alles unter Kontrolle: Die Thermosonde
Leistung: 1600 W vor dem Heizelement garantiert prazise
Temperatur: 45-620 °C Temperatur.

Luftmenge: 120-240 I/min, (20°C) - Alles flexibel: Die Luftmenge kann
Gewicht: 1 kg (ohne Kabel) unabhéngig von der Temperatur verstellt
Abmessungen: (L x @) mm 335 x 90, werden.

Handgriff @ 56 mm

TRIAC ST Handschweif3gerét von Leister Beim aktuellen Modell wurden folgende

Verbesserungen erzielt:
Der Triac ST ist der Standard - verbesserte Gewichtsbalance
im Markt flir Handschweil3geréte. - ergonomischer 2-Komponenten-Griff
Er ersetzt den bewéhrten Triac S. - Verbessererte Elektronik
leicht zu reinigende Luftsiebe
Elektrische Leistung: 1600 Watt / 230 Volt - vergroRertes Luftvolumen
Temperatur: 40—700°C stufenlos steuerbar - geringeres Gewicht

Luftmenge: 240 I/min
Gewicht: weniger als 1 kg

SchweiRkoffer mit Leister TRIAC ST Zubehor:

.1 Fugenhobel

Komplett im praktischen Systainer GroRe 2 - 1 MOZART AbstoRmesser Trimmer
(39,5x29,5x 15,7 cm) -1 Einfachduse

Alle Teile liegen gut geschiitzt und -1 SchnellschweiRdlise 5 mm mit
griffbereit im stabilen Formeinsatz. schmalem Luftschlitz

1 Runddrahtbiirste
1 Ersatz-Heizelement

SchweilRkoffer mit TRIAC AT Zubehor:
-1 Fugenhobel
Komplett im praktischen Systainer GroRe 2 - 1 MOZART AbstoRmesser Trimmer

(39,5x29,5x 15,7 cm) -1 Einfachduse
-1 SchnellschweiRdlise 5 mm mit
schmalem Luftschlitz
1 Runddrahtbirste
1 Ersatz-Heizelement
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Hot Jet Leister Mini Handschweil3gerat
Bitte Runddiise 21107 mitbestellen.

Auf die Runddise kénnen Schnellschweil3-
diisen aufgesteckt werden.

B3 zubehsr

bakloyA Runddiise aufsteckbar fiir Hot Jet

Dusen fir Leister TRIAC

mit Steck-Aufnahme

Einfachdiise 5 mm rund

Einfachduse 15 cm lang,
zum Schweiflen unter
Heizkdrpern

SchnellschweiRdisen

mit schmalem Luftaustritt

Zur Vermeidung von Glanzstreifen

bzw. Verbrennungen beiderseits der Naht.
Zum Verschweillen von Belagen mit

PU- bzw. PUR-Beschichtung.

Schnellschweildlsen

Fiir LINOLEUM oder PVC zum Aufstecken
auf die Einfachdiise 21130. Der Schweil3-
draht wird in der Diise bereits aufgeheizt.

Runddrahtbirste

Zum Reinigen von Schnellschweildisen.

Andrickrolle fur Schweidraht
Zum Einlegen und Andriicken des
Schweildrahtes in die Fuge bei
traditioneller Arbeitsweise und ohne
Schnellschweildiise

Spannung: 230 V

Leistung: 460 W

Temperatur: 20 — 600 °C (stufenlos regelbar)
Luftmenge: 2080 I/min

Gewicht: 600g (inkl. 3 m Kabel)

Lautstarke: 59 dB

Abmessungen: 235 x 70 mm,

Handgriff @ 40 mm

pakis)N Breitschlitzdlise 20 mm
zallisy® Breitschlitzdise 40 mm

palllcy flr Schweilschnur von @ 4 mm
pakiGiel fir Schweilschnur von @ 5 mm

fiir Schweilschnur von @ 4 mm
fiir Schweilschnur von @ 5 mm

G[ok{oN @ 15 mm

i[oZZleN @ 20 mm

U[0[S{ON @ 25 mm

u0[o”5 W Teflonbeschichtet flr
Lino @ 20 mm



SchweilRautomaten

Schweiffautomat Leister

Unifloor 500

LEISTER SchweiBautomat zum VerschweiRen
der Fugen in elastischen Bodenbeldgen aus
Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen
ESD-Bdden sowie zum VerschlieRen der
Fugen in Naturbel&gen aus Linoleum und
Kautschuk. Mit dieser Neuentwicklung des
Jahres 2020 bringt LEISTER die Boden-
belagsverschweiRung auf den Stand der
Technik.

Spannung: 230 V

Leistung: 2300 W

Temperatur: 100-560 °C

Gewicht inkl. Rollenhalterung

und 3m Kabel: 155 kg
Geschwindigkeit: 0.7-7.5 m/min
Luftmengenbereich: 45-100 %

Format L x B x H inkl. Rollenhalterung:
562 x 289 x 440 mm

Diisen6ffnung: schmal, 1.6 mm

Einige Highlights sind:

Burstenlose Motoren fiir Geblase und

Vorschub

- Elektrisches Ein- und Ausschwenken der

Schweildiise
Nur 45 mm Wandabstand bei
Anschweillen von Sockelleisten

- Federnd gelagerte Andriickrolle zum
Ausgleich von Unebenheiten

- Sehr hohe SchweiRleistung

- Einfache Handhabung und Bedienung

Lieferumfang:

- UNIFLOOR 500 inkl.
Drahtabrollvorrichtung

- Dusenausrichtvorrichtung

- Geratekoffer

- Inbusschlissel Gr. 3

- Torxschlissel Gr. 15

1
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Antriebseinheit Leister MINIFLOOR drive
Verwandelt jedes Heissluft Handgerat des
Typs TRIAC in einen SchweiRautomaten.

Mit dem MINIFLOOR (Drive unit + TRIAC)
arbeiten Sie nicht nur effizienter sondern
steigern auch die Schweilqualitat, weil
Vorschubgeschwindigkeit und Druck kon-
stant bleiben. Mit etwas Ubung kann von
Wand zu Wand geschweif3t werden, ohne
Nachschweil3en der Enden.

Spannung: ~100 — 230 V

Leistung: 5 W

Geschwindigkeit m/min: 0,5 - 4,5
Format: (L x B x H) 310 x 225 x 245 mm

Format/TRIAC: (L x B x H) 495 x 225 x 295 mm
Gewicht: 5,3 kg* (6.6 inkl. TRIAC und Diisen)

*Gewicht (inkl. Kabel und Zusatzgewichten)

HeiBluftfon Leister ELECTRON ST
Uberall dort einsetzbar, wo erwérmt,
getrocknet oder abgebrannt werden soll.
Lieferung im Kunststoffkoffer.

Spannung: 230 V

Leistung: 3400 W

Temperatur: 40 —650 °C

Gewicht: 1,1 kg

Abmessungen: (L x B) 338 x 90 mm
Handgriff: 56 mm
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Schweil3schnur abstol3en

SPEEDTRIMMER — Abstof3en im Stehen

SchweilRschnur abstoRen im Stehen. Der Zubehor
SPEEDTRIMMER macht 2 Schnitte in einem
Gang. Der SPEEDTRIMMER arbeitet nach SR Teleskop-Stab

dem gleichen Prinzip wie das MOZART
Abstomesser Trimmer. Zwei der flexiblen
Klingen sind nacheinander angeordnet.

Der Speedtrimmer lauft leicht auf Rollen. Perfekt fiir lange Nahte im
Komplett mit 2 AbstoRklingen und je 1 Stiick Objektbereich.
P Distanzgabel 0,50/0,70 mm ohne Stiel.

Trimmer AbstoRmesser

Praktisch ... Schnell ...
- weil der Schlitten fiir den Vorschnitt - weil kein Nacharbeiten und Ausbessern
integriert ist. mehr notwendig ist.

- weil die Klinge am Ende ihrer Lebensdauer - weil die Klinge immer scharf ist.
einfach ausgetauscht werden kann und
kein lastiges Nachschleifen mehr nétig ist.
Sicher ... Zubehor
- weil die Klinge flach (iber den Belag gleitet
und somit die Oberfléche nicht zerkratzt Ersatzklinge fair Trimmer

oder beschédigt werden kann. uloJoi”¥ Distanzgabel 0,50 mm
- weil die innen liegende Schneide der Klinge Rle[oxksq Distanzgabel 0,70 mm
eine Verletzung ausschlieft. ulofocyl Glrtelholster aus Leder

- weil der Griff auf eine Einhandbedienung
ausgelegt wurde, was eine schonende Hal-
tung wahrend des AbstolRens ermdglicht.



Viertelmondmesser, Extra-Qualitat

Schweifltnahtschlitten

Schleifstift rund, 8x100 mm

Diamant Wetzstab ,,Clip“

Mit dem neuen Diamant Wetzstab halten
Sie lhre Messer mithelos und schnell scharf.
Zusammengeklappt schiitzen die Halb-
schalen den Wetzstab vor Verschmutzung.

Diamant Abziehblock

FLOORFIT®-Abstofimesser

Klingenheft zum Ausheben der Schweifuge
und zum AbstoRRen des SchweiRdrahtes bei
Hohlkehlsockeln.

Mit Klinge E1 (Rundklinge, klein)

Kupferleitband

Fir die ableitfahige Verlegung von Boden-
beldgen. Leitet die statische Aufladung

zu den Erdungspunkten.

Breite: 10 mm, Dicke: 0,08 mm
Spezifischer elektrischer Widerstand:
0,01693-0,017241 mm2/m.
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schwarz lackiertes Holzheft mit
Messing-Zwinge

zum Aufstecken auf Viertelmondmesser.
Der Uberstand wird in 2 Schritten abge-
stol3en. Das verhindert das Einfallen der
Schweilinaht.

Zum Schleifen von kleinen und runden
Schneiden, z. B. Viertelmondmesser.

Aufgeklappt werden die Halbschalen zum
Griff. Die feine Kérnung schont die Schnei-
de. Die sehr scharfe Diamantbestreuung
macht Ihr Messer ruck, zuck scharf.
Abmessung: L 135 x B 30 x H 12 mm
Schleifflache: 115 x 24 mm

Das Gerat kommt in einer zweiteiligen Holz-
schachtel, die auch zur Aufbewahrung dient.
Die feine Kérnung schont die Schneide.

Die sehr scharfe Diamantbestreuung macht
Ihr Messer ruck, zuck scharf. Der Diamant-
Abziehblock macht auch vor Kiichenmessern
nicht halt. Schleifflache: 155 x 50 mm.

Ersatzklinge E 1, Rundklinge, klein
Ersatzklinge E 2, Rundklinge, groR
Ersatzklinge E 3, Birnenform
Ersatzklinge E 4, AbstoRklinge, flach

in Rollen zu 50 m, kartonverpackt

in Rollen zu 200 m,
kartonverpackt

selbstklebend, in Rollen zu 50 m,
Breite: 10 mm, Dicke: 0,035 mm
Die Verlegung ist um ein
Vielfaches schneller, weil das
Band nur aufgedriickt werden
muss.
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WM-Kaltschweil3technik

Zum Verschweillen von CV-Beldgen und anderen heterogenen PVC-Bdden.

Arbeitskoffer

Kaltschwei3mittel Typ A

Kaltschweil3mittel Typ C

KaltschweiBmittel Typ T

'-'\.-.-,\ Papierklebeband, Spezial
)

Rollmesser @ 28 mm

Inhalt:

-1 Liter Kaltschweimittel (37001)

-1 Liter Reparaturpaste (37002)

-1 Reinigungsbehalter fir Diisen (37003)
-1 Arbeitsgerat mit Dlse A (37104)

-1 Arbeitsgerat mit Diise C (37112)

-1 Arbeitsgerat mit Diise C spezial (37113)

In Tuben a 44 g, diinnflissig, fir neu verleg-
te Béden mit dicht geschnittenen Néhten,
mit aufgesetzter Arbeitsdiise, Inhalt reicht
fur ca. 25 m.

In Tuben a 44 g, dickflussig, fir Reparaturen,
Fugen bis 4 mm, mit aufgesetzter Arbeits-
duse, Inhalt reicht fir ca. 20 m.

In Tuben a 44 g. Die aufgeschraubte T-Diise
ermdglicht eine optimale Querschnittverbin-
dung der Naht von PVC-Bodenbeldagen mit
einem Riicken aus Polyestervlies.

Gegen PVC-KaltschweilRmittel bestandig,
deckt die Belagsoberflache im Nahtbereich
zuverlassig ab.

Die sehr diinne und leicht drehende Klinge
des Rollmessers erméglicht das einfache
und sichere Trennen des Klebebandes im
Nahtbereich.
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Schleifmaschinen und Zubehor

Super Quadro 4-Teller-Schleifer 2,2 kW
Schneller, starker, robuster

Die Super Quadro arbeitet nach demselben
Prinzip wie die bewahrte, von Witte entwi-
ckelte Quadro 4-Scheiben-Schleifmaschine:
Die vier 150mm Schleifteller werden tber
ein zusatzliches Getriebe durch die Drehung
des Treibtellers angetrieben.

Das garantiert einen richtungsfreien
Parkettfein- und zwischenschliff. Mit 55
Kilogramm Eigengewicht (auflastbar durch
Zusatzgewichte) und 2,2 kW Motorleistung
erreicht die Super Quadro eine beachtliche
Abtragsleistung, die nochmal 25 % héher ist
als bei der Quadro 618.

Die Kraft wird Uber ein Metallgetriebe von
der Maschine auf die Schleifteller Gbertra-

Lieferumfang:

- 4-Scheiben-Satellitenteller
- Pad-Treibteller 400 mm

- Absaugschiirze

- Absaugschlauch

Zubehor

Treibteller fuir Schleifscheiben
Zusatzgewicht 10 kg
(max. 3 stapelbar)
LED-Strahler mit Magnethalter
Anlaufstrombegrenzer 16-40A
Diamantschleifteller Diamabrush
Kleber

gen. Insgesamt zeichnet sich die Maschine
durch eine robuste Bauweise mit massiver,
stufenlos verstellbarer Fiihrungsstange,
ergonomischen Handgriffen und groRRen
Gummireifen aus.

Die ins Gehduse integrierte Absaugvorrich-
tung mit Absaugkranz und Anschluss fur
einen externen Saugern ermdglich nahezu
staubfreies Arbeiten.

Wie die Quadro 618 kann auch die Super
Quadro mit wenigen Handgriffen von der
4-Teller-Maschine zur Eintellermaschine
umgerlstet werden. So spart man sich das
Mitfiihren weiterer Maschinen.

Motorleistung: 2.200 Watt
Absicherung: 16 Ampere
Schleifteller-@: 406 mm
Satellitenteller-@: 150 mm
Drehzahl-Schleifteller: 150 U/min.
Drehzahl-Satelliten: 350 U/min.
Gewicht: 55 kg



Quadro 618 4-Teller-Schleifmaschine
Motorleistung 1,5 PS, komplett mit Getrie-
beteller, Saugschiirze und Y-Anschlusstiick
fur externe Staubabsaugung.

Anwendungsgebiete:

Parkett-Feinschliff, Parkett-Zwischenschliff,
Renovierung von Fertigparkett, Korkschliff,
Schleifen von Spachtelmasse, Sanierung
von Althdden, Polieren von gedlten und
gewachsten Boden, Reinigen von
elastischen Belagen.

Vorteile:

richtungsfreier Schliff durch gegenlaufige
Drehbewegung, enorm hohe Schleifleistung,
leicht zu bedienen, gut von einer Person

zu transportieren, in Sekunden auf Eintel-
lerbetrieb umgeriistet. Die Maschine kann
ohne Umbau als Eintellerschleifmaschine
eingesetzt werden.

Zubehdr fur Quadro 618

Polster-Scheiben @ 150 mm
weich

Polster-Scheiben @ 150 mm
hart

Treibteller fir Reinigungspads

@ 400 mm

Mit Igelbelag, passend fiir Golia und
Quadro 615/618
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Leistungsaufnahme: 1800 Watt
(Dauer), 230 Volt

Leistungsabgabe: 1,5 PS

Drehzahl Getriebeteller: 150 U/min.
Drehzahl Klettschleifteller: 600 U/min.
Arbeitsbreite: 410 mm

Schleifdruck: ca. 80 g/cm?

Gewicht: 46 kg / 43 kg*

* ohne Absaugschtirze und Getriebeteller

Die Maschine darf nur mit einem
externen Entstauber mit Filterklasse M
betrieben werden.

Wir empfehlen Ronda 200H (26002).

Neuerungen:

Neben einigen Detailverbesserungen an
Gehduse, Rédern und Schaltkasten, kommt
die Quadro 618 mit einem véllig neu
entwickelten Getriebeteller. Dieser ist jetzt
aus Alu-Druckguss und verfiigt Gber ein
schragverzahntes Getriebe. Das verbessert
die Kraftibertragung auf die Schleifteller
und erhéht die Laufruhe der Maschine, was
wiederum zu einem sauberen Schleif-
ergebnis fihrt.

Werden zwischen Schleifscheibe und
Klettteller eingesetzt, verbessern die Schleif-
wirkung und sorgen fiir ruhigeren Lauf.

Treibteller fir Schleifscheiben

@ 400 mm

Zum Aufspannen von doppelseitigen
Schleifscheiben @ 400 mm. Siehe Artikel
70069 und folgende. Passend fiir Golia und
Quadro 615/618.
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Randschleifer LEGER
Leichter, handlicher Randschleifer
Stabiles Metallgehduse.

Statt der sehr anfélligen Relaisschalter,

die ein Anlaufen des Gerates beim Ein-
stecken verhindern sollen, hat dieses Gerét
einen Totmannschalter, bestehend aus

2 Schwenkhebeln unterhalb der Fiihrungs-
griffe. Zum Einschalten missen diese
Hebel einfach zum Griff hochgezogen wer-
den. Durch Loslassen der Griffe wird auch
die Maschine ausgeschaltet.

u Zubehor fur Randschleifer LEGER

Langes Schleifteil 350 mm

Nutzlange 350 mm fiir Randschleifer LEGER.
Fir Schleifscheiben mit Loch oder mit Klett
von 150 mm @.

Schleifbirsten-Set 150mm Klett

Mit unseren Schleifbirsten kénnen Holz-
bdden mit der Quadro oder Super Quadro
strukturiert und kuinstlich gealtert werden.
Dadurch erreichen Sie eine haptisch an-
sprechende Oberflache, die den natirlichen
Charakter des Holzbodens betont.

In einem ersten Schleifgang werden mit
der Edelstahl-Birste die weicheren Anteile
des Holzes ausgekratzt. In einem zweiten
Schleifgang mit der Nylon-Schleifbirste K46
wird die geschaffene Struktur geschmeidig
geschliffen.

Randschleifer LEGER mit langem Schleifteil

Wie vorher beschrieben, aber mit 350 mm
langem Schleifteil zum Schleifen unter
Heizkorpern.

Gewicht: 7,2 kg

Motorleistung: 1200 Watt
Standardschleifteil: nutzbare Lange 110 mm
Drehzahl des Schleiftellers: 4000 U/min
Schleifscheiben: Loch oder Klett @ 150 mm

Adapter fur Staubsaugeranschluss

Wird direkt an das Staubrohr des Rand-
schleifers 20180 angesetzt. Innen-@ 46 mm
zum direkten Einstecken der Muffe des

40 mm Saugschlauches.

Dank des Klett-Systems ist der Wechsel von
Schleifscheibe auf Biirste und zwischen den
Brsten werkzeuglos in kiirzester Zeit
mdglich. So kann unser Biirstensystem auch
auf anderen Maschinen verwendet werden.

Lieferumfang:

- 5x Schleifblrste Edelstahl (Art. 20216)

- 5x Schleifblrste Nylon K46 (Art. 20217)
- Schaber zum Abldsen der Birsten

- Im Systainer Gr. 3

Fir den Randbereich empfehlen wir:
Randschleifer Supraflex SE 14-2 150



Staubsacke fir Parkett- und
Randschleifmaschinen

Multi-Clip Staubsackverschluss

Der Multi-Clip-Verschluss ist ideal zur
Befestigung von Staubsacken an Schleif-
maschinen. Durch das Zudrehen der Fliigel-
mutter wird eine Kraft von bis zu 100 kg
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groB, fiir TAURUS und HUMMEL

fiir PEGASUS, RANDMEISTER
und UNICO y

fiir LEGER, NOVA und ELAN

erzeugt. Der Staubsack wird dadurch
faltenfrei und sehr dicht an den Stutzen
angedrickt.

Anlaufstrombegrenzer bis 3500 Watt

Verlangerungskabel

Orange, mit Schuko-Stecker und Kupplung,
fur die Baustelle. Harmonisierte PUR-Lei-
tung mit europaweiter Zulassung, HO7BQ-F,
3 x 2,5 mm. Verwendung in trockenen,
feuchten oder nassen Umgebungen bei
erhdhter mechanischer Beanspruchung, z. B.
zum Anschluss gewerblicher oder landwirt-
schaftlicher Gerate.

Steckersicherung Steco-Clipp

LFummelkissen* Handschleifblock
Klett-Handschleif-Block aus PU-Elastomer-
schaum zur Aufnahme von handelstblich-
en Klettschleifscheiben von 150 mm Durch-
messer. Das Material ist 8l- und alterungs-
bestandig und ist widerstandsfahig gegen

Vollelektronischer Einschaltstrombegrenzer
im robusten, spritzwassergeschiitzten
Gehduse. Verhindert das lastige Heraus-
springen der Netzsicherungen beim
Einschalten von groReren Maschinen.

Fir elektrische Werkzeuge wie FuRboden-
schleifmaschinen, Kompressoren,
Kreissagen, etc. auf Baustellen. Ab 200 m
ist individueller Druck mdglich.

2O 05l Lange 10 m
ZO0[0[cl Lange 20 m

Endlich zieht man den Geréatestecker nicht
mehr aus dem Verldngerungskabel. Passend
fur Schuko-Kupplungen und Stecker.

EinreiRen. Die Schleifflache ist plan; der
Griffbereich ist der Handform angepasst.
Fur alle Schleif- und Polierarbeiten, die
per Hand der maschinellen Bearbeitung
folgen mdissen.
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Schleifmittel flr Parkett smreke:

KORUND Schleifbander 200 x 750 mm

) . Koérnung Markenqualitdt Basisqualitat
Flr Parkettbandschleifmaschinen

Erstklassige, deutsche Markenqualitat, P 120
gleichmaBige Korund-Bestreuung in Voll- P 100
kunstharzhindung auf festem X-Gewebe. P80
Durch den besonders flachen und haltbaren P 60
Wellenverschluss werden ,Rattermarken® P50
vermieden. P40
P36
Alternativ bieten wir lhnen eine in P24
Deutschland hergestellte Basisqualitat an. P16
ZIRKON Schleifbander 200 x 750 mm, Ké e
; . ornung Markenqualitat
Das Zirkonkorn ist besonders scharf und
spitz und dabei haltbar. Deshalb ist die
Abtragsleistung dieser Bander und die 120
Standzeit erheblich héher. 100
80
Vorteile: 60
Hoher Anteil an verschleiRfestem und 40
schneidstarkem Zirkon, Vollkunstharz- 36
bindung, Schwerer X-Gewebetrager 24
mit Wellenverschluss.
KERAMIK ULTRA Schleifbander Kérnung  Markenqualitat
200 x 750 mm
Durch ein neu entwickeltes Keramik-Korn
und ein Hochleistungs-Tragermaterial 80
setzen unsere Keramik Ultra Schleifbander 60
einen neuen MaRstab in puncto Abtrags- 50
leistung und Standzeit, die andere Keramik- 36
schleifmittel um bis zu 60 % Ubertrifft! Die
immer identischen Keramik-Korner sorgen n
fur eine gleichméRige Bestreuung, die Neue Qualitat! Noch mehr
wiederum zu einem auBerst gleichmaRigen Abtrag, noch langere Standzeit!

Schleifbild fihrt.

KORUND Schleifhiilsen 200 x 551
Fir Zentrifugal-Schleifmaschinen.
Erstklassige, deutsche Markenqualitét.

Koérnung Markenqualitét

GleichmaBige Korundbestreuung in P 120
Vollkunstharzbindung auf X-Gewebe. P 100
P80
P 60
P40
P36
P24
P16
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KORUND Klettscheiben

Erstklassige Markenqualitét, dichte
Korundbestreuung in Kunstharzbindung
auf E-Papier.

Kornung @ 200 mm @ 178 mm @ 150 mm @ 150 mm @ 150 mm

8 Loch 17 Loch
P 180
P 150
P 120
P 100
P80
P 60
P50
T
P36
P24
P16

ZIRKON Kilettscheiben

Das spitze Zirkonkorn erhoht die Abtrags-
leistung. Die héhere Z&higkeit des Korn
erhoht die Standzeit.

Kérnung @ 200 mm @ 178 mm @ 150 mm @ 100 mm

120

100
80
60
40
36
24

KERAMIK ULTRA Klettscheiben
Durch ein neu entwickeltes Keramik-Korn
und ein Hochleistungs-Tragermaterial bieten

Kérnung @ 178 mm @ 150 mm

unsere Keramik Ultra Klettscheiben einen 80 70432 70682
neuen MaRstab in puncto Abtragsleistung 60 70433 70683
und Standzeit, die andere Keramikschleif- 50 70434 70684

mittel um bis zu 60% Cibertrifft! Die immer 36
identischen Keramik-Kdrner sorgen fir eine

gleichmaRige Bestreuung, die wiederum zu

einem auferst gleichmagigen Schleifbild Neue Qualitit! Noch mehr
fuhrt. Abtrag, noch langere Standzeit!
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Schleifscheiben mit Spannloch
Erstklassige Markenqualitét, dichte
Korundbestreuung in Kunstharzbindung

Koérnung @ 178 mm @ 150 mm

auf E-Papier. P 120
P 100
P80
P60
P50
P40
P36
P24
P16

KLETTNET Netz-Klettscheiben
Fiir den Holz-Feinschliff mit der Quadro.
Hochwertige Netzschleifmittel mit

Koérnung @ 150 mm

Kletthaftung fiir héchste Anspriiche an 180
die Oberflache. 150

120
Durch die Gitterstruktur kann sich der 100
Schleifstaub nach oben durchdriicken. 80

Das erhdht den Abtrag und verringert die
Gefahr von Kratzspuren noch weiter.

MULTILOCH Schleifscheiben
Fein gelochte Klettscheibe fir Einteller-
schleifmaschine. Fir den Feinschliff von

Kérnung @ 400 mm

Holzbdden. Durch die flachendeckende, 180
feine Perforation setzt der Schleifstaub 150
nicht die Kérnung zu. Das erhoht die 120
Standzeit und verbessert das Schliffbild. 100
Durchmesser 406 mm. Silizium-Karbid 80
Korn auf Vliesunterlage. 60



Schleifgitter fir den
Fein- und Zwischenschliff
mit Eintellermaschinen
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Kérnung @ 400 mm @ 375 mm
fiir Golia, Quadro  fiir Columbus

und Floorfit
180
150
120°
100
80
60

* ideal flir den Lackzwischenschliff

Normal- und Superpads

Normalpads, ca. 10 mm dick
Hochwertige Markenqualitat. Fir viele
Anwendungen, z. B. Reinigung und Pflege
von Hartbdden, Olen, Wachsen und Polieren
von Holzbdden und vieles andere mehr.

WeiR = weich, zum Polieren
Gruin = mittel, fur die Unterhaltsreinigung
Schwarz = hart fiir die Grundreinigung

Superpads, ca. 25 mm dick

VILEDA Professional DynaCross Super-
pads“ machen die Arbeit leichter und sind
bis zu 100% haltbarer als Bodenscheiben
der alten Generation. Das Geheimnis der
DynaCross Superpads liegt in der speziellen
Crosslay-Technologie, einem verbesserten
einstufigen Aufbau sowie dem Einsatz von
hochwertigen Materialien.

Weil3 = weich, zum Polieren

Gruin = mittel, fur die Unterhaltsreinigung
Schwarz = hart fiir die Grundreinigung
Rot = Spezialreinigung

Grau = Sanierung

Farbe 406 mm (167)

weifl 26410

beige 26414

grun 26412

rot 26411

schwarz [ASEEK]

Farbe 406 mm (16”) 380 mm (157)

weild 26470

[ 26470 |
beige
griin
rot
schwarz
26477 |

grau 26477

vileda

PROFESSIONAL
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Sanierpad grau @ 400 mm

Schleifpad Safire66 @ 400mm

Polierpad Schafschurwolle

Vliestiicher fur Ol 38 x 40 cm

Werkzeuge fir die Verlegung

GAP-JACK Wandabstandhalter

Diese Abstandshalter mit einem Verstell-
bereich von 6 bis 28 mm ermdéglichen

das gerade Ausrichten von Holzdielen und
Laminat- oder Fertigparkettpaneelen ent-
lang der Wand zu Beginn der Verlegung.
Uber einen Knebel wird der Distanzblock

Einzigartiges Superpad mit sehr feinem
Schleifkorn. Optimal fur die Pflegefilmsa-
nierung und zum Anrauhen von PU-ver-
siegelten Oberflachen vor dem Auftrag
zusétzlicher PU-Versiegelung. Original Vileda
DynaCross.

Abtragstarkes Pad zum Entfernen von auf-
gebauten Pflegefilmen auf unempfindlichen
Beldgen und zum Entfernen von aufgebau-
ten Wachsschichten auf Parkett vor dem
Feinschliff mit Gitterleinen.

Dieses Pad wird aus einem reinen
Schafschurwollfilz hergestellt.
Zum Polieren von gedlten Holzbdden.

Dieses weilRe Vliestuch dient zum Aufneh-
men des Uberstandes beim Olen von Holz-
bdden. Das Tuch wird unter die Padscheibe
der Einscheibenmaschine gelegt. Verpackt

mit 10 kg, ca. 500 Stiick.

(23 x 23 mm) schnell und mihelos heraus-
und wieder hineingedreht. Die Druckkréfte
sind so grof, dass auch ein Einspannen
moglich ist. Der Distanzblock wird exakt
horizontal vorgedriickt und dreht sich nicht.

GAP-JACK 12er Set im Systainer

KIRSCHEN Parkettziehklinge 120 mm
Hevorragende Harte und Schérfe.

Kein Vergleich zu den tblichen China-
Importen. So scharf und hart, dass wirklich

etwas abgeht. Breite 120 mm.
Von der Qualitatsschmiede KIRSCHEN
aus Remscheid.

Art. 18524

Parkett-Zugeisen

Lange 43 cm, Breite 4 cm

Lange 55 cm mit 13 cm
Ansatzwinkel

Lange 55 cm mit 13 cm
Ansatzwinkel und gerdusch-
déampfendem Kunststoffpuffer
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FK-Fix® System zum Auffiillen

von Hohllegern

Hohlstellen sind ein haufiger Reklamations-  werden. FK-Fix®H hartet in 30 — 90 Minuten,
grund bei Parkett- und Dielenbdden. Fiir die  je nach Raumklima.

Reparatur solcher Hohlstellen mit FK-Fix®H

sind Bohrlécher von nur @ 2.5 mm notig. B zubehor

Damit ist die Reparatur nachher beinahe

unsichtbar. FK-Fix®H ist ein 2-Komponenten FK-Fix® Hohlegerharz 50 ml
Acrylharz, dass in 10:1 Doppelkartuschen Kartusche

mit 50 ml geliefert wird. Die Mischung fin- Mischerdiise FK-MS 03

det ohne Vorbereitung bei der Verarbeitung Kartuschenpresse 10:1

in der Duse statt. Reste in der Kartusche fir 50 ml Mixpac Doppel-

kdnnen mit neuer Diise weiter verwendet kartuschen

Hartwachs Reparatur Set Zum Ausbessern von Schadstellen bei
18493 Holz- und Kunststoffoberflachen.

- 22 Hartwachsbltcke

- Schmelzgerét mit Batterie
- Mattierungsvlies

- Lackretuschierstift

- Abzieher

- Kunststoffkoffer
Kapazitiver Feuchtemesser fiir Holz - zerstérungsfreie, kapazitive Messmethode
VI-D6 - temperaturunabhangige Genauigkeit

. LCD Display

- Mikroprozessorgesteuert

- Holzsorte und Holzdichte im Display
ablesbar

- Speicherung der letzten Messung

- Holzsortentabellen im Geréat gespeichert

- Automatische Ausschaltung

- Inklusive Kunststoffkoffer

Kork-Streifen
Zum Ausfillen von Dehnungs-und
Anschlussfugen bei Parkett.

natur dunkel gerauchert fiir dunkle Holzer
GELGIEN 10 x 8 mm Ziels{oz 10 x 8 mm

GelU 10 x 10 mm GAElSoR 10 x 10 mm
FEEIE] 10 x 15 mm 10 x 15 mm
FEEIRN 10 x 22 mm 10 x 22 mm

Schlagklotz aus haltbarem Kunststoff Fur Parkett und Laminat, mit
45 cm glatter Unterseite
Mit 4 mm Falz fiir Verlegung
im Kleberbett

Heizkorper-Pinsel 50 mm Besatz reine Borste, 1,5fache Starke. p
Abgewinkelt. Gesamtlange 45 cm.
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Parkett-Versiegelungsburste

52160

Versiegelungswalze MICROSTAR

Versiegelungswalze Moltopren-Schaum

Versiegelungswalze Velour

Versieglungswalze Polytron

Farbroller-Biigel 25 cm

REIEN Handform
53810 KlhiEWy

Roller-Safe Aufbewahrungsdose

[ 53921 |

GroRflachen-Versiegelungsroller

61 cm breit

53694 |

Extrabreiter Roller mit strapazierfahigem
Nylon-Flor. Mit Blgel, beidseitig gelagert.

Hervorragende Qualitat, reine, helle Borsten,
Kastenblech, Holzkérper. 220 x 25 mm.
Mit Stielhalter.

Speichert das 6-fache seines Trockenge-
wichtes an dlinnflissigen Versiegelungen
durch das extrem dichte Material. Auf einen
cm2 kommen mehr als 56.000 Einzelfasern.
Fusselfrei, da aus 100 % PES-Endlosfaser
gewebt. 25 ¢cm breit. Fiir 8 mm Bligel

Nr. 53810 oder 53811.

Hochwertige Schaumqualitat fir
anspruchsvolle Lackierarbeiten und lésungs-
mittelarmen Flissigkleber. Breite 25 cm.

Fr 8 mm Biigel Nr. 53810 oder 53811.

Mit 4 mm Bezug aus Wollfaser-Velour fiir
blasenfreies Lackieren. 25 ¢cm breit fiir 8mm
Bligel Nr. 53810 oder 53811.

Sehr strapazierfahiger Polyester-Bezug fiir
blasen- und flusenfreies Lackieren und Versie-
geln. Kein Flusen, kein Verfilzen. Ldsungsmit-
telbesténdig. Breite 25 cm. Flir 8 mm Bligel
Nr. 53811 bzw. 53810 oder 53811.

Flr Versiegelungs- und Farbroller von 25 cm
Breite mit 8 mm Stecksystem. Handform-
griff aus hartem und weichem Kunststoff.
Griffig und hautfreundlich.

Schiitzt benutzte Farbroller mit Bligel vor
Eintrocknen und Verschmutzung. Die Roller
kénnen dadurch ohne Auswaschen wieder
benutzt werden.

B zubehor

R[Sl Ersatzwalze 61 cm



Teleskopstab Profi-Ausfiihrung

Elastic-Spachtel, rostfrei

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie sehr gut
bestimmte Versiegelungen, Grundierungen
und Fllspachtelmassen aufziehen. Die
Harte des Federstahl-Blattes kann durch
Verschieben eines Andruckbleches verstellt
werden. Mit abgerundeten Ecken.

Luftbefeuchter Ultraschall

Dieser Luftbefeuchter Ultraschall ist fiir

Raume bis 80 m2 bzw. 200 m? geeignet. Das

Wasser wird mit der sehr wirkungsvollen
Ultraschall-Technologie durch Hochfre-
quenzschwingungen in mikrofeinen Nebel
umgewandelt, der dann durch ein Geblase
an die Raumluft abgegeben wird, wo er
sofort verdunstet. Dieser Luftbefeuchter
braucht wenig Strom. Eine auswechselbare

Entkalkerpatrone sorgt fir hygienisch reinen

Wassernebel ohne Kalk- und Mineralien-
riickstande. Der Ultraschallvernebler hat
einen eingebauten Hygrostaten.

Thermo-/ Hygrometer

,Parkettwéchter”

Digitales Thermo-Hygrometer
Einfaches Haushaltsgerat zur Weitergabe
an den Endkunden.

1
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Lange von 130 his 238 cm

- Langenverstellung tber Ausldseknopf
Konus mit Haltenocken fiir Rollergriff

- 2. Konus ohne Nocken
Rutschsicherer Elastomergriff

- Geschutzt vor Eindringen von Farben,
Kleber oder Spachtelmasse

- Verdrehsichere Verbindung mit Roller

- Sehr stabile und langlebige Profi-
Ausfiihrung

200 mm
UEIGIEISE 270 mm
EIGISIEN 350 mm

Nennspannung: 230-240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 29 Watt* / 110 Watt**
Befeuchtungsleistung: bis 500 g/Std.
Geeignet flir Raume: bis 80 m2/200 m3
Fassungsvermdgen: 5 Liter

Abmessungen: 31 x 17 x 33 cm
Leergewicht: 2,7 kg

Betriebsgerdusch: <35 DB(A)

* kiihle Befeuchtung, *warme Befeuchtung

Zubehor

ISz Entkalkungspatrone

Zeigt Luftfeuchtigkeit und -temperatur
an. Einfaches Geréat zur Weitergabe an den
Endverbraucher, um bei HolzfuBbdden das
Raumklima zu Giberwachen.

Gleichzeitige Anzeige der Innenraum-
temperatur -10° C bis 50° C und der
relativen Luftfeuchtigkeit 10-99%.
Min- und Max-Werte kénnen abgerufen
und geldscht werden.

Zum Aufstellen und zum Aufhangen.
MaRe: B102xH110xT21mm, mit Batterie
1xAAA, Farbe weil}

Uberwachung und Regulierung des
Wohnklimas verhindern Schimmel und
Fugenbildung beim Parkett!
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~ Uberschuh, blau sehr strapazierféhig, preiswert. Schiitzen z.B.

frisch gedlte Béden vor Verschmutzung oder
die Schuhe beim Spachteln. Auch niitzlich
fur Ihre Kunden. Polyethylen, (CPE 40 my),
blau. Einheitsgrofe 41 cm

FEIN Multimaster MM 500 und Zubehér  FEIN Multimaster Set Parkett
Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres 20500

und angenehmes Arbeiten durch geringste - FEIN Multimaster MM 500
Vibrationen und hervorragende Gerdusch- - FEIN Koffer fiir Multimaster
dampfung. Starlock Plus Werkzeugaufnahme: - 2 St. E-Cut Precision 35 mm
Mehr Arbeitsfortschritt und héhere Prézision - 1 St. E-Cut Precision 65 mm
dank 100% verlustfreier Kraftlibertragung. - 1 St. Schleifplatte 3eckig 80mm
QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 - 10 St. Schleifblatter P 40
Sekunden durch patentiertes werkzeugloses - 10 St. Schleifblatter P 60

FEIN Schnellspannsystem. 350 W FEIN Motor. - 10 St. Schleifblatter P 80
Uberlastsicherer, leistungsstarker Motor mit
hohem Kupferanteil.

- randgéngiges Sagen und Schleifen

- Eintauchschnitte in Taren, Zargen
und Leisten

- Kirzen und Einschneiden von
Metallprofilen

- Aufpolieren von Randern und

Ausbesserungen
u Zubehor
E-Cut S&geblatter Precision, Doppelreihige Japan-Verzahnung fir alle
die bewahrten Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche
Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt
und hdchste Prézision.
E-Cut Precision 1 Stiick 5 Stiick 10 Stuck 50 Stiick

35 mm, 635021262xx
65 mm, 635021272xx




u Zubehor

E-Cut Ségebléatter Precision Bi-Metall,

scharf und langlebig

E-Cut Precision 1 Stiick
35 mm, 635021262xx 20520
65 mm, 635021272xx 20525

Spachtel zum Schaben und Strippen
Diinn und flexibel oder hart und starr.

Schleifen und Polieren

Randnahes Schleifen und Polieren.
Ausgebesserte Stellen lassen sich mit
dem Filzpolierpad aufpolieren.

1
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Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-
verzahnung fr alle Holzwerkstoffe,
Gipskarton und weiche Kunststoffe.
Schnellster Arbeitsfortschritt und hdchste
Prézision. Erh6hte Standzeit und Robustheit.

5 Stiick 10 Stiick 50 Stuck

ZAOKIS  34mm flex

Akl 34mm hart
PolskyM 41mm hart

FEIN 3eck-Schleifplatte 80 mm
FEIN Filzpolierpad 80mm
Schleif-3eck 80mm K40
Schleif-3eck 80mm K120
Schleif-3eck 80mm K60
Schleif-3eck 80mm K80
Schleif-3eck 80mm K100







Sagen

Kapp- und Tischsage

23186

Vorteile:

- oberer Tisch aus Alu

- kraftvoller Industriemotor

- vorgerUstet fr horizontale Klemmen

- Schnellverstellsystem mit Verriegelung
- Staubsaugeranschluss

Lieferumfang:

Hartmetallsageblatt Z 40, verstellbarer
Anschlag, Ldngenanschlag

B zubehor fur 23186

Hartmetallsageblatt 254x30 fiir Holz

Hartmetall-(Widia)-Sageblatt mit 60 Z&hnen

furr Holz und Holzwerkstoffe.
Abmessungen: @ 254 mm

Schnittbreite 3,2 mm, Innenloch 30 mm
Hochwertige Profi-Ausfiihrung

FESTOOL Symmetric 70 Leistensage

Anwendungsschwerpunkte:

- Sockelleisten winkelhalbierend einpassen
- ohne Errechnen

- Glas-, Deck- und Abschlussleisten ohne
zu rechnen winkelgenau ségen

- Stumpfe und spitze Winkel problemlos
sagen

Vorteile:

- Patentiertes, symmetrisch laufendes
Anschlagsystem

- Einfaches Ubertragen der Winkel mit
einer Schmiege, immer winkelhalbierend
ségen ohne zu rechnen

- Einfache und werkzeuglose Anschlag-
klemmung

- Materialgerecht arbeiten dank MMC
Electronic

- Links- und Rechtshandbedienung dank
schlankem, mittigem Kappaggregat

1
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Motor: Industriemotor
Leistungsaufnahme: 1.600 W
Leerlaufdrehzahl: 3.000 U/min
Ségeblatt: @ 254 x 2,5 x 30 mm
Gewicht: 17,5 kg

Schneidleistungen:

cross cut at 90°: 155 x 20 - 65 x 70 mm
45°-Gehrung rechts: 103 x 35 - 55 x 70 mm
45°-Gehrung links: 103 x 35 - 55 x 70 mm
45°-Schrégschnitt: 150 x 15 - 90 x 45 mm
doppelte Gehrung: 45° - 45°: 70 x 20 mm
Sockelleiste bei 0°: 32 x 100 mm
Sockelleiste bei 45°: 32 x 95 mm

PVC Rohr: @ 80 mm

auf dem oberen Tisch: @ 40 mm

Hartmetallsageblatt 254x30 fir Alu
Hartmetall-(Widia)-Ségeblatt mit 80 Z&hnen
fur Aluminium.

Abmessungen: @ 254 mm

Schnittbreite 3,2 mm, Innenloch 30 mm
Hochwertige Profi-Ausfiihrung

Leistungsaufnahme: 1150 W
Leerlaufdrehzahl: 2700-5200 min-1
Séageblatt-Durchmesser: 216 mm
Innenwinkel: 0-68 °

AuBenwinkel: 0-60 °
Netzspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz

Max. Leistenhohe: 70 mm

Max. Leistenbreite: 80 mm
Anschluss Staubabsaugung: @ 27/36 mm
Gewicht: 9,5 kg

B zubeher

(23152

Hartmetall-Sageblatt fir Holz
Durchmesser: 216 mm, Innenloch: 30 mm,
Dicke: 2,6 mm, 48 Hartmetall-Zahne
(23151 ]

Hartmetall-Séageblatt fir Aluminium
Durchmesser: 216 mm, Schnittbreite:

2,8 mm, Innenloch: 30 mm, 60 Zahne,
negativer Spanwinkel
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Handséage fir Holz 320 mm

. Ohne Riicken, passend fiir
e mit geharteten Zahnen Alu-Gehrungslade 18190.

Prazisions-Gehrungslade aus Aluminium Schnittbreite: 50 mm, -héhe: 70 mm,

Gesamtlange: 250 mm.
1 PUK Taschensage 150 mm B zubehor
: 4
L 4 Hochwertige praktische Hands&ge fur PUK Metallségeblatt 150 mm
wm Industrie, Handwerk und Heimwerker. PUK
9 . \ K Universal Taschensdge mit Buchenholzgriff 32 Z&hne pro Zoll. Pack mit 12 St.
—j e %“ allseitig verstellbar. Bligel aus 54 mm Vier-

kantstahl, vernickelt, mit PUK Universalsa-
geblatt 310, 150 mm lang, in PE-Tasche.

Japanségen made in Germany
(superscharf)

Superscharfe Handsdgen nach japanischem
Vorbild bleiben besonders lange scharf
durch Impulshartung der Z&hne. Ohne
Riicken fiir lange Schnitte in Vollholz und

Kataba Verbundmaterialien, wie Laminat.
Traditionelle Kataba, 270 mm Traditionelle Ryoba, 240 mm
Sehr feine dreiseitig geschliffene Zug- Flexibles Blatt. Feine dreiseitige Zugzah-
Ryoba zahnung fiir besonders saubere Schnitte nung zweiseitig geschliffen fir universelle
ohne viel Kraftaufwand. Anwendungen.
Ersatzblatt fur Kataba 270 mm Ersatzblatt fur Ryoba 240 mm

e : 1 KIRSCHEN Parkettziehklinge 120 mm
Hevorragende Harte und Schérfe.

Kein Vergleich zu den tblichen China-
Importen. So scharf und hart, dass wirklich
etwas abgeht. Breite 120 mm.

= Von der Qualitatsschmiede KIRSCHEN

aus Remscheid.
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Original KIRSCHEN Stecheisen 10 mm
(Stechbeitel) mit Holzheft 14 mm

Lackiertes, abgeflachtes WeiRbuchenheft 16 mm
mit Schlagring. Geschmiedete und gehértete 20mm
Klinge mit abgeschragten Kanten. Auf der 30 mm
ganzen Lange nachschérfbar. Von der deut-

schen Qualitatsschmiede KIRSCHEN.

6 Kirschen Stecheisen In Velourleder-Rolltasche.
18594 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

Heizestrich-Temperatur-Plombe

]
Zur Feststellung Uberh6hter Temperatur farben sich die Punkte dauerhaft dunkel. g
auf Heizestrichen. Mit 5 Temperaturpunkten  Einfach ins Kleberbett einlegen und in die E

fiir 29/32/37/40/49/60 °C. Bei Uberschreiten  Plazierung im Plan festhalten. Vor Warme

der Temperatur fir mehr als eine Minute schiitzen!
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Bestellvorlage ]

Bitte an Fax: 02521-5034 Technik fiir Bodenleger

Artikel-Nr. Menge Bezeichnung
Kundennummer: T Y Witte Metallwaren GmbH+Co. KG
Auf dem Tigge 15
Firmenstempel: 59269 Beckum

Telefon 02521-93020
: : Telefax 02521-5034

office@witte-beckum.de
0-8-0-0 - W-i-t-t-e-T-E-C
. freecall 0-8-0-0 - 9-4-8-8-3-8-3-2

Besuchen Sie unseren Web-Shop:

@ www.witte-beckum.de






Nutzen Sie unsere digitalen Angebote, um stets gut informiert zu sein und um jederzeit bequem lhre
Preise einzusehen und Bestellungen aufzugeben.
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Vorbereiten und Sanieren

Diamant-Handfrasen

Handschleifgerate und -steine
ART.NR.: 24900 ART.NR: 24901 ART. NR: 24902

Di Floorman 280SP  Diamant Segm.schwarz Ziem.agr.  Diamant Segmente.gelb,sehr agg
FuBbodenschaber und Handschaber n ‘ u n

Feinstaubsauger 7
Staubschutztgren
Besen
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